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内容概要

《普通高等教育"十二五"规划教材:流体力学与流体机械(修订本)》共分三篇，第一篇为流体力学知识
，包括绪论、流体静力学、一维流体动力学基础、流动阻力和能量损失、孔口管嘴出流及管路计算、
相似原理与量纲分析。
第二篇为泵与风机，主要阐述了叶片式泵与风机的基本工作理论及结构、泵与风机在管路中的工作性
能、工况调节方法、选型计算方法、运行及维护。
第三篇为空气压缩机，介绍了空气压缩机的工作理论、结构特点、运行和维护、设备的选型设计等内
容。
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模型 第二章流体静力学 第一节流体静压强及其特性 第二节 重力场中流体的平衡 第三节 压强的计算基
准和量度单位 第四节液柱式测压计 第五节 静止液体作用在固体壁面上的总压力 第六节 流体平衡微分
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篇 泵与风机 第七章概述 第一节 泵与风机的分类及工作原理 第二节 叶片式泵与风机的性能参数 第八
章叶片式泵与风机 第一节 离心式泵与风机的基本理论 第二节 轴流式泵与风机的基本理论 第三节 比例
定律及比转速 第四节 叶片式泵与风机的结构 第九章矿山排水设备 第一节概述 第二节 离心式水泵在管
路中的工作 第三节矿用离心式水泵 第四节排水设备的运行与维护 第五节矿山排水设备的选型设计 第
十章矿山通风设备 第一节 通风机在网路中的工作 第二节矿用通风机及辅助装置 第三节矿山通风设备
的运行与维护 第四节矿山通风设备的选型设计 第三篇 空气压缩机 第十一章概述 第一节 空气压缩机的
用途及类型 第二节 矿用空气压缩机的工作原理及特点 第十二章活塞式空压机工作理论及构造 第一节 
活塞式空压机理论工作循环 第二节 活塞式空压机实际工作循环 第三节 活塞式空压机的两级压缩 第四
节 活塞式空压机排气量、功率和效率 第五节 活塞式空压机的构造 第十三章螺杆式空压机工作理论及
构造 第一节螺杆式空压机的工作理论 第二节 螺杆式空压机的排气量、功率和效率 第三节螺杆式空压
机的构造 第十四章空压机的运行及维护 第一节 空压机的运行操作 第二节 空压机的常见故障及排除方
法 第三节 活塞式空压机的拆卸与装配 第四节 空压机性能的测定 第十五章矿山压气设备的选型设计 第
一节压气设备选型设计计算 第二节 空压机站位置及机房设备布置 参考文献
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章节摘录

版权页：   插图：   2.管路计算中常用术语 1）长管和短管 流体流动过程中的水头损失由沿程水头损失h
，与局部水头损失h组成。
在一些有压管路水力计算中，速度水头和局部水头损失之和只占整个水头损失很小部分，可以略去不
计；而在另一些有压管路水力计算中，速度水头和局部水头损失却不能忽略。
因此，在管路水力计算问题时，可按管道中沿程水头损失与局部水头损失所占比例分为长管与短管。
 长管就是流体在管道中流动时，速度水头与局部水头损失之和小于沿程水头损失的5％。
在水力计算中，局部水头损失可按沿程水头损失某一百分数估算，甚至可以完全忽略不计。
短管就是流体在管道中的速度水头与局部水头损失之和大于沿程水头损失5％，这部分在计算中不能
忽略。
 从上面的定义可以看出，长管和短管并不取决于管道本身的长短，而是由水头损失确定。
但在实际计算中，事先对各种损失进行估计是很麻烦的，因此在计算过程中，当I／d≥1000时，则按
长管计算；当L／d
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编辑推荐

《普通高等教育"十二五"规划教材:流体力学与流体机械(修订本)》为机械工程、安全工程、采矿工程
等专业的课程教材，也可供煤炭成人教育、煤矿技工学校和干部培训班使用。
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