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内容概要

本书是一部理论性和现场可扣作性相结合的油气井控制技术专业著述。
全书共十一章，详细介绍了井控设备、常规和特殊情况下的压力控制程序、井控流体动力学、井控中
的特殊作业、救援井设计与作业、地下井喷、井喷实例、应急计划和科威特灭火等内容。
　　本书可供从事钻井工程和油井作业技术人员、现场工程监督参考和培训使用，同时也可作为石油
院校相关专业参考书。
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章节摘录

　　1　井控设备　　“可以看到，我们正在经历着一次井喷”。
09：40气体到达地面。
　　09：40到12：30　　返出流体脱气后，天然气迅速到达地面。
井队报告大多数联结部位和软管都发生了渗漏。
在高压管汇与气压式分离器之间的一个31/2in由壬接头处，钻井液和天然气严重漏失。
分离器安装在第一个罐的末端。
天然气正从分离器的底部喷出。
大约10：00，由于吸入空气中混入天然气，钻台上马达开始加速旋转。
井队关闭了马达。
　　在10：30环形防喷器开始严重漏失。
关闭上闸板防喷器。
　　12：30到14：00　　试图用钻井液和清水继续循环。
　　14：00到15：00　　套压继续增高。
从井下喷出物仅剩天然气。
高压管汇与脱气器之间的管线被冲坏，刺漏更加严重。
这时改用应急管线放喷，应急管线的多数联结处也发生刺漏，气流冲出应急管线和分离器。
　　天然气在15：10着火，火焰比井架高。
井架在15：20倒塌。
　　这段描述摘自于一个真实的钻井报告。
一般情况下如果设备方面不出问题，井喷是很难发生的。
如果存在着上述描述过的设备问题，常规的井控问题就可能导致灾难性的井喷。
在一些很少发生井涌的地区，承包商和施工者使用没有经过周密设计的辅助井控系统是很常见的。
因此，当发生井控问题时，控制系统不能满足需要，再加上其他设备问题，井喷就不可避免地发牛了
。
　　本书是一本高级的井控操作手册，而不是对防喷器和测试方法进行探讨。
因此主要讨论设备的作用、井控系统的组成和一些经常遇到的井控问题。
　　常言道“看似不需要的东西会起很大的作用”，这句话对井控系统非常实用。
我们在实际工作中常见的情况是，在钻井过程中没有实际动用井控系统，好像也没什么问题。
然而许多遇到的问题的根源就在于此。
对许多钻机来讲，井控系统从来没有动用过，并且也可能将永远也用不上。
　　⋯⋯
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