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内容概要

　　《井壁稳定预测技术》是向从事井壁防塌研究和组织现场施工的技术人员，包括钻井技术人员和
钻井液技术人员，介绍一些井壁失稳的力学机理和预防井塌的力学原理，并力求结合国内外的发展动
向和最新的研究成果，为吸收、理解和掌握这方面的基本理论、原理和方法搭桥铺路。
全书共分10个章节，其内容包括地应力及其确定方法、岩石材料的力学特性及其测定方法、井壁围岩
的应力状态、井壁的坍塌和破裂、井壁的塑性缩径和黏弹性变形、钻井液化学和岩石力学对井壁稳定
的耦合作用、地层各向异性对岩石强度和井壁坍塌的影响、利用测井资料对井壁地层稳定的连续预测
等几章。
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　泥页岩吸水扩散系数的测量方法第五节　泥页岩吸水膨胀系数的实验测定第六节　泥页岩弹性模量
和强度参数与其含水量的相关关系式第七节　井眼周围泥页岩地层吸水随时间的变化规律第八节　泥
页岩井壁应力的力学化学耦合计算模式及数值解法第九节　泥页岩地层吸水后井眼周围的应力分布规
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　离散单元法的基本原理第二节　煤层井眼的离散单元计算第三节　结论第八章　地震层速度钻前预
测井壁稳定性第一节　相似构造选择第二节　声波测井数据聚类分层第三节　层速度偏差校正第四节
　层速度单因素钻前井壁稳定预测模型与应用第五节　层速度钻前井壁稳定预测神经网络模型与应用
第九章　地震原始记录钻前预测井壁稳定性第一节　利用地震记录构建测井曲线第二节　声波速度与
泥质含量、孔隙度的关系第三节　有效流体压力第四节　利用常规井壁稳定力学方法预测钻前井壁稳
定第五节　利用非线性函数曲线拟合预测钻前井壁稳定第六节　应用实例第十章　岩盐井眼塑性及黏
弹性缩径变形速率的计算第一节　塑性地层的井眼缩径第二节　黏弹性地层的井眼变形
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章节摘录

　　第一章　岩石的力学特性及强度准则　　岩石力学性质主要是指岩石的变形特征及岩石的强度。
由于在石油工程中，井壁稳定、出砂分析、水力压裂、储层物性变化等都与岩石力学性质密切相关，
因此有必要研究岩石的力学性质及其在物理环境下应力场中的反映。
影响岩石力学性质的因素很多，例如岩石的类型、组构、围压、温度、应变率、含水量、载荷时间以
及载荷性质等。
要研究这些复杂因素对岩石力学性质的影响，只能在实验室内严格控制某些因素的情况下进行。
　　岩石的变形特性，最直观的表达方法是通过应力一应变关系曲线及应变随时间变化的曲线来表示
。
通常首先研究在常温、常压（即室温与通常大气压）条件下岩石的力学性质，然后再考虑其他影响因
素下岩石的力学性质。
这样才能逐渐弄清在地质条件下，综合因素对岩石力学性质的影响。
　　岩石在常温、常压下一般产生脆性破坏，但深埋地下的岩石却表现为明显的延性。
岩石这一性质的变化是由于所处物理环境的改变造成的。
　　⋯⋯
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