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前言

　　随着国民经济的持续快速发展，我国能源供应不足的矛盾日益凸显。
2007年，我国原油供给的对外依存度已接近50％。
中国工程院预测，到2020年我国原油供给的对外依存度将增至55％以上，天然气进口将达800亿立方米
。
经过近半个世纪的油气勘探，尽管我国目前仍处于油气储量及产量稳定增长阶段，但在我国油气消费
需求与日俱增的情况下，为进一步缓解我国油气的供需矛盾，积极寻找新的接替能源势在必行。
　　从全球不可再生能源的勘探开发现状分析发现，页岩气是最现实的常规油气资源的重要接替资源
之一。
页岩气是指以吸附和／或游离状态赋存于富有机质页岩地层中，具有商业价值的生物成因和／或热成
因的非常规天然气。
世界页岩气资源丰富，据美国天然气技术委员会公布的资料，仅密歇根盆地AnUjm页岩、阿帕拉契亚
盆地Ohio页岩、沃斯堡盆地Barnett页岩、伊里诺依盆地NewAlbany页岩和圣胡安盆地Lewis页岩等五大
页岩系统页岩气资源量即为12．85万亿～25．14万亿立方米，加拿大仅不列颠哥伦比亚省泥盆纪页岩
气资源量即达7．08万亿立方米，占该省天然气总资源量的34％。
截至2007年，美国是全球唯一商业化生产页岩气的国家，2007年页岩气产量接近500亿立方米（占美国
天然气总产量的8％以上）。
　　我国各地质历史时期富有机质页岩地层十分发育，如扬子地台下寒武统筇竹寺组页岩、下志留统
龙马溪组页岩，鄂尔多斯盆地上三叠统延长组的李家畔、张家滩页岩，吐哈盆地中、下侏罗统的碳质
页岩，准噶尔盆地中、下侏罗统的碳质页岩及上二叠统妖魔山的油页岩等。
据最新研究成果，我国仅四川盆地川南地区下寒武统筇竹寺组和下志留统龙马溪组的页岩气资源量就
达6．8万亿～8．5万亿立方米。
由此看来，页岩气在我国的勘探开发前景十分广阔，中国的页岩气勘探开发将会迅速发展。
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内容概要

　　本书收集了关于北美地区页岩气研究的论文15篇，分为勘探开发综述、勘探开发理论及技术、勘
探开发典型实例三部分，内容涵盖页岩气研究的历史、地质理论、勘探开发技术及典型实例分析等，
对国内页岩气研究具有重要的借鉴意义。
  　　本书可供从事页岩气研究的地质人员、开发工程人员及其他从事新能源研究的专家、学者和高
等院校相关专业师生参考。
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章节摘录

　　注水压裂的目的是在储层内人工诱导最大量的接触表面积，在井眼内产生一系列相对高效的流体
通道。
有四种方法将支撑剂注入储层深处：提高射入速率、提高压裂流体的黏度、降低充填物粒级以及降低
支撑物的密度。
　　提高注入速率是一项有效的措施，但是在那些向下部WetEllenburger裂缝增加的层段不适用。
用络凝胶剂提高粘度可以携带更多支撑剂并使其运移到地层更深处。
然而，络凝胶剂也可能产生简单的裂缝，不可能为气体运移提供更多通道，并且成本较高。
有时降低支撑剂的粒级也是可供选择的办法。
较之大颗粒，小直径支撑剂颗粒可以进入较窄的裂缝中，并且需要较小的速度来保持它们向地层中的
运移。
　　极轻支撑剂如BJLiteProp材料的密度小，在Barnett页岩的应用中显示良好的效果。
这一新型支撑剂的重要性在应用初期没有被人们认识到，直到在后来的应用中它显示了越来越大的功
效，人们才认识到并普遍用于Barnett页岩。
将来这一家族的成员必将得到更为普遍的应用。
　　3）Simo压裂技术　　目前Baraaett页岩最流行的压裂技术是成对斜井的同时压裂技术。
该技术的理论是使压裂流体侵入量及由裂缝钻井液注入引起的支撑剂在高压下从一口井向另一口井运
移量达到最小。
由于处在应用初期，从长远角度看，很难对其在提高产量方面的影响做出预测。
然而，对比应用该技术的那些井已获得的产量和没有实施该项技术的井的产量，可以得出该项技术有
效的结论。
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