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内容概要

　　《普通高等教育“十二五”规划教材：金属表面处理与防护技术》参考国内外相关资料，结合作
者研究成果与实际应用经验编写而成，介绍了金属表面处理与防护的基本知识、基本原理，并对表面
处理技术中常用的膜层技术、涂层技术及质量检测方法进行了详细阐述，对金属表面处理与防护技术
在表面防腐、军事装备中的隐身技术、包装技术等方面的应用进行了剖析。
　　《普通高等教育“十二五”规划教材：金属表面处理与防护技术》可作为大中专院校金属表面处
理与防护专业、材料学、材料科学与工程学等专业的教材和参考书，也可作为从事金属表面处理与防
护技术研究人员、工程技术人员的参考资料。
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章节摘录

版权页：插图：交流阻抗方法是一种暂态电化学技术，属于交流信号测量的范畴，具有测量速度快，
对研究对象表面状态干扰小的特点，它用小幅度交流信号扰动电解池，并观察体系在稳态时对扰动的
跟随情况，同时测量电极的交流阻抗（交流阻抗谱），进而计算电极的电化学参数，特别适用于高阻
抗土壤环境和对金属腐蚀体系的测量。
在金属腐蚀行为的研究工作中，交流阻抗实验方法应用比较多。
主要用来研究金属材料在各种环境中的耐蚀性能和腐蚀机理。
如芮玉兰通过交流阻抗谱法研究了中性自来水介质中钼酸钠、苯并三氮唑可能的缓蚀机理以及其最佳
浓度组合，范国义等探讨了交流阻抗法研究冷凝器黄铜管在循环冷却水系统中的腐蚀问题，结果表明
，交流阻抗法可以有效地评定黄铜管的耐腐蚀性能，进而为指导现场腐蚀监测生产提供有益信息
；R.P.VeraCruz等应用交流阻抗法对不锈钢在干湿交替环境下的腐蚀进行了研究，发现交流阻抗法监
测金属腐蚀过程可以不受电极表面电流分布不均匀的影响，而且交流阻抗谱可以清楚地反映出钝化、
孔蚀和再钝化过程，甚至可以探测到孔蚀的产生和成长。
6.3.1.4 线性极化法（LPR）极化阻抗或称线性极化技术，是工厂监测中测量腐蚀速度时广泛使用的技
术之一。
此种技术的测量简单迅速，可以对腐蚀速度进行有效的瞬时测量。
Stern和他的同事在1957年提出了线性极化的重要概念，虽然线性极化技术有着一定的局限性，但在实
验室和现场快速测定腐蚀速度时还是一种简单可行的方法。
腐蚀工作者在随后的十余年中又做了许多工作，完善和发展了极化电阻技术。
当电流通过电极时引起电极电位移动的现象称为电极的极化。
阳极的电极电位从原来的正电位向升高方向变化，阴极的电极电位从原来的负电位向减小方向变化。
变化结果使腐蚀原电池两极之间的电位差（电动势）减小，腐蚀电流亦相应减小。
电极极化作用对氧化反应与还原反应或对腐蚀电流的阻碍力与电阻具有相同量纲，称之为极化阻抗，
其值越大，腐蚀电流越小。
根据给腐蚀系统输入的电流脉冲A/是否稳定，极化法又可分为直流极化和交流极化法。
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编辑推荐

《金属表面处理与防护技术》是普通高等教育“十二五”规划教材之一。
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