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前言

　　“安全第一，预防为主”是我国的一项基本国策，是各行各业都应遵守的一条准则。
石油化工企业具有生产工艺复杂多变，生产装置大型化，过程连续化、自动化等特点；其原料及产品
有易燃、易爆、毒害和腐蚀等危险性，因此，对安全生产提出了更高的要求。
国内外石油化工企业历年来所发生的事故和险情告诉我们，因火灾爆炸而带来的事故及其所造成的人
员伤亡都占有相当大的比例。
因此，石油化工生产安全管理的重中之重是防火防爆。
　　本书是石油化工安全培训系列教材之一，力求从实用、崭新的角度重点解读燃烧与爆炸基本原理
防火与防爆基本技术石油化工生产主要危险物品管理，健康、安全、环境（HSE）一体化管理简介和
国内外石油化工火灾爆炸事故案例分析等安全知识。
危险辨识是安全管理的主要工作之一，辨识的主要依据是相关的法律法规，因此，将最新的有关法律
法规编入有关章节，以便于广大读者查用。
本书所涉及的内容大都是石油化工生产应具备和掌握的基本知识，旨在使从事石油化工生产的操作和
管理人员了解、掌握必备的专项安全知识。
　　本书是编者从事化工企业安全技术与管理二十多年工作的总结，并在编写过程中查阅了大量的防
火、防爆方面的文献和资料，同时也得到了许多专家、学者的指导和帮助，在此一并表示诚挚的感谢
。
　　由于编者水平有限，错误或不妥之处在所难免，敬请各位专家、同仁以及广大读者给予批评和指
教。
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内容概要

本书是石油化工安全培训系列教材之一。
全书共分六章，力求从实用、崭新的角度重点解读燃烧与爆炸基本原理、防火防爆基本技术、石油化
工生产主要危险物品管理和国内外石油化工重大典型事故案例分析等安全知识。
在部分章节中配有思考题和适当的安全小知识。
    本书所涉及的内容是石油化工生产应具备和掌握的基本知识之一，旨在使从事石油化工生产的操作
和管理人员了解、掌握必备的专项安全知识。
因此，本书可用于石油化工生产各类人员的学习、操作和管理等层面，是企业安全管理机构和部门进
行“三级安全教育”参考教材之一。
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章节摘录

　　2．消火栓　　消火栓可以供消防车吸水，也可以直接连接水带放水灭火，是消防供水的基本设
备。
消火栓按其装置地点可分为室外和室内两类。
室外消火栓又可分为地上式与地下式两种。
　　室外消火栓应沿道路设置，距路边不宜小于0．5m，不得大于2m。
设置的位置应便于消防车吸水。
室外消火栓的数量应按消火栓的保护半径和室外消防用水量确定。
室内消火栓的配置，应保证两个相邻消火栓的充实水柱能够在建筑物最高、最远处相遇。
室内消火栓一般设置于明显、易于取用的地点，离地面的高度应为1．2m。
　　3．化工生产装置区消防给水设施　　消防供水竖管用于框架式结构的露天生产装置区内，竖管
沿梯子一侧安设。
每层平台上均设有接口，并就近设有消防水带箱，便于冷却和灭火使用。
　　冷却喷淋设备高度超过30m的炼制塔、蒸馏塔或容器，宜设置固定喷淋冷却设备，可用喷水头也
可用喷淋管。
　　消防水幕设置于化工露天生产装置区的消防水幕，可对设备或建筑物进行分隔保护，以阻止火势
蔓延。
　　带架水枪在火灾危险性较大且较高的设备四周，应设置固定式带架水枪，并备置移动式带架水枪
，保护重点部位金属设备免受火灾辐射热的威胁。
　　（二）消防站　　大中型化工厂及石油化工联合企业应设立消防站。
消防站是专门用于消除火灾的专业性机构，拥有相当数量的灭火设备和经过严格训练的消防队员。
消防站的服务范围按行车距离计，不得大于2．5kin，且应确保在接到火警后，消防车到达火场的时间
不超过5min，超过服务范围的场所，应建立消防分站或设置其他消防设施。
如泡沫发生站、手提式灭火机等。
属于丁、戊类危险场所的，消防站服务范围可加大到4km。
　　消防站的规模应根据发生火灾时消防用水量、灭火剂用量、采用灭火设施的类型（固定式或半固
定式）、高压或低压消防供水以及消防协作条件等因素综合考虑。
　　采用半固定或移动式消防设施时，消防车辆应按扑救工厂最大火灾需要的用水量及泡沫、干粉等
用量进行配备。
当消防车超过六台时，宜设置一辆指挥车。
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