
第一图书网, tushu007.com
<<中国轻工业标准汇编（日用陶瓷卷）>>

图书基本信息

书名：<<中国轻工业标准汇编（日用陶瓷卷）>>

13位ISBN编号：9787506624121

10位ISBN编号：7506624125

出版时间：2001-8

出版时间：中国标准出版社

作者：国家轻工业局行业管理司质量标准处　编

页数：471

字数：913000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<中国轻工业标准汇编（日用陶瓷卷）>>

内容概要

本汇编收集了截止2000年12月底以前批准、发布的现行有关日用陶瓷产品的国家标准、行业标准共
计83项。
其中国家标准44项；轻工行业标准39项（其中包括经清理整顿后由国家标准、专业标准转化为轻工行
业标准5项）。
本书由两部分组成，第一部分：基础标准、通用技术标准及试验方法标准；第二部分：产品质量标准
。
本书书后附有《清理整顿后的国家标准（GB）、专业标准（ZBY）转化为轻工行业标准（QB）对照表
》。
    本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB/T），年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些国家标准时。
其属性以本目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对）。
    本书可供生产日用陶瓷产品的生产企业、研究机构、销售部门、质量检验监督机构使用。
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书籍目录

一、基础标准、通用技术标准及试验方法标准　GB/T 3295-1996  陶瓷制品45度镜向光泽度试验方法
　GB/T 3296-1982  日用瓷器透光度的测定方法　GB/T 3298-1991 日用陶瓷器热稳定性测定方法　GB/T
3299-199G  同用陶瓷器吸水率测定方法　GB/T 3300-1991 日用陶瓷器变形检验方法　GB/T 3301-1999  日
用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法　GB/T 3302-1982  日用陶瓷器
验收、包装、标志、运输、储存规则　GB/T 3303-1982  日用陶瓷器缺陷术语　GB/T 3534-1990  日用陶
瓷器铅、镉溶出量测定方法　GB/T 4734-1996  陶瓷材料及制品化学分析方法　GB/T 4736-1984  日用陶
器透气性测定方法　GB/T 4737-1984  日用陶器渗透性测定方法　GB/T 4738.1-1984  日用陶瓷材料耐酸
、耐碱性能测定方法（块状法）　GB/T 4738.2-1984  日用陶瓷材料耐酸、耐碱性能测定方法（颗粒法
）　GB/T 4739-1995  日用陶瓷颜料色度测定方法　GB/T 4740-1999  陶瓷材料抗压强度试验方法　GB/T
4741-1999  陶瓷材料抗弯强度试验方法　GB/T 4742-1984  日用陶瓷冲击韧性测定方法　GB/T 4966-1985  
日用陶瓷抗张强度测定方法　GB/T 5000-1985  日用陶瓷名词术语　GB/T 5001-1985  日用陶瓷分类
　GB/T 5003-1999  日用陶瓷器釉面耐化学腐蚀性的测定　GB/T 6297-1986  日用陶瓷原料差热分析方法
　GB 8058-1987  陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法　GB/T 11423-1989  日用陶瓷纸箱包装技
术条件　GB 12651-1990  与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限　GB 14147-1993  陶瓷包装容器
铅、镉溶出量允许极限　GB/T 15614-1995  日用陶瓷颜料光泽度测定方法　QB/T 1010-1999  陶瓷材料、
颜料真密度的测定　QB/T 1321-1991 陶瓷材料平均线热膨胀系数测定方法　QB/T 1322-1991 陶瓷泥料
可塑性指数测定方法　QB/T 1465-1992  陶瓷原料、颜料颗粒分布测定方法　QB/T 1493-1992  日用陶瓷
火焰隧道窑热平衡、热效率测定与计算方法　QB/T 1503-1992  日用陶瓷白度测定方法　QB/T
1545-1992  陶瓷泥浆相对粘度、相对流动性及触变性测定方法　QB/T 1546-1992  陶瓷釉料熔融温度范
围测定方法　QB/T 1547-1992  陶瓷材料烧结温度范围测定方法　QB/T 1548-1992  陶瓷坯泥料线收缩率
测定方法　QB/T 1640-1992  陶瓷模用石膏粉物理性能测试方法　QB/T 1641-1992  陶瓷用石膏化学分析
方法　QB/T 1642-1992  陶瓷坯体显气孔率、体积密度测试方法　QB/T 1703-1993  日用陶瓷火焰隧道窑
等级评定办法与评定标准　QB/T 1967.1-1994　红色类陶瓷颜料化学分析方法　QB/T 1967.2-1995　黄
色类陶瓷颜料化学分析方法　QB/T 1967.3-1995　白色类陶瓷颜料化学分析方法　QB/T l967.4-1995　蓝
绿色类陶瓷颜料化学分析方法　QB/T 1967.5-1199　黑色类陶瓷颜料化学分析方法　QB/T　2382-1998
　亮金水、亮钯金水试验方法　QB/T 2434-1999  日用陶瓷原料含水率的测定　QB/T 2435-1999  日用陶
瓷原料筛余量的测定　QB/T 3567-1999  陶瓷烹调器砂锅热稳定性测定方法（原ZBY 20003-1989）
　QB/T 3731-1999  日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法（原GB 3297-1982）二、产品质量标准　GB/T
3532-1995  日用瓷器　GB/T 10811-1989　青花日用细瓷器　GB/T 10812-1989　青花玲珑日用细瓷器
　GB/T 10813. 1-1989　青瓷器系列标准  日用青瓷器　GB/T 10813.2-1989　青瓷器系列标准　陈设艺术
青瓷器　GB/T 10813.3-1989　青瓷器系列标准  纹片釉青瓷器　GB/T 10813.4-1989　青瓷器系列标准　
食用青瓷包装容器　GB/T 10814-1989　建白高级日用细瓷器　GB/T 10815-1989  日用精陶器　GB/T
10816-1989　紫砂陶器　GB/T 13522-1992　骨灰瓷器　GB/T 13523-1992　铜红釉瓷器　GB/T
13524.1-1992　陈设艺术瓷器雕塑瓷　GB/T 13524.2-1992　陈设艺术瓷器　器皿瓷　GB/T 13524.3-1993
　陈设艺术瓷器　文化用瓷　GB/T 14150-1993　粤彩瓷器　QB/T 1222-1991　普通陶器缸类　QB/T
1464-1992　薄胎瓷器　QB/T 1634-1992　唐三彩　QB/T 1635-1992  日用陶瓷用高岭土　QB/T 1636-1992 
日用陶瓷用长石　QB/T 1637-1992  日用陶瓷用石英　QB/T 1638-1992  日用陶瓷用滑石　QB/T
1639-1992  陶瓷模用石膏粉　QB/T 1682-1993  高铝质匣钵　QB/T 1683-1993　铝硅镁质匣钵　QB/T
2264-1996　陶瓷用瓷石　QB/T 2381-1998　亮金水亮钯金水　QB/T 3732.1-1999　普通陶器  园林陶（原
　GB 10817.1-1989）　QB/T 3732.2-1999　普通陶器  砂锅（原　GB 10817.2-1989）　QB/T 3732.3-1999  
普通陶器  包装坛类（原　GB 10817.3-1989）附录  清理整顿后的国家标准（　GB）、专业标准（ZBY
）转化为轻工行业标准（QB）对照表
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