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前言

　　《中国纺织标准汇编》是我国纺织标准方面的一套大型汇编类丛书。
丛书按行业分类分别立卷，分别由纺织行业标准主管部门及标准归口单位负责编纂，中国标准出版社
陆续出版。
　　本汇编是在2000年出版的《中国纺织标准汇编基础标准与方法标准卷>的基础上修订的，保留了
目前有效的标准，删除了2004年经国家发展和改革委员会复审废止的行业标准，同时增加了2000年2月
至2007年4月底发布的纺织基础标准与方法标准（包括国家标准和纺织行业标准）。
　　本汇编共收集了截至2007年4月底由国家标准化行政主管部门、国家发展和改革委员会正式批准发
布的纺织品基础标准和方法标准429项。
主要内容包括：纺织名词术语、纺织品色牢度试验、纺织品燃烧性能试验、土工布及其相关产品试验
、纺织品中有害物质的检测、合成纤维各种性能的检测、涂层织物性能检测、纺织纤维鉴别试验方法
等。
　　本汇编按标准顺序号编排，共分五册。
其中，（一）、（二）和（三）三册为国家标准（263项标准），（四）、（五）两册为行业标准
（166项标准）。
　　本汇编收集的国家标准和行业标准的属性已在本书目录上标明（强制性国家标准代号为GB，推荐
性国家标准代号为GB/T，推荐性行业标准代号为FZ/T），年号用四位数表示。
鉴于部分国家标准和行业标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读
者在使用这些国家标准和行业标准时，其属性及标准编号以本书目录上标明的为准（标准正文“引用
标准”中的标准的属性请读者注意查对）。
　　为方便使用，书末附有本卷各分册所收标准的目录。
　　本汇编可供纺织（包括服装）行业标准化管理部门、生产企业、贸易部门、监督检验机构、科研
单位以及相关管理部门人员使用，也可供相关院校师生参考。
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内容概要

　　《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（第2版）（1）》共收集了截至2007年4月底由国家
标准化行政主管部门、国家发展和改革委员会正式批准发布的纺织品基础标准和方法标准429项。
主要内容包括：纺织名词术语、纺织品色牢度试验、纺织品燃烧性能试验、土工布及其相关产品试验
、纺织品中有害物质的检测、合成纤维各种性能的检测、涂层织物性能检测、纺织纤维鉴别试验方法
等。
　　《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（第2版）（1）》按标准顺序号编排，共分五册。
其中，（一）、（二）和（三）三册为国家标准（263项标准），（四）、（五）两册为行业标准
（166项标准）。
　　《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（第2版）（1）》收集的国家标准和行业标准的属
性已在《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标准卷（第2版）（1）》目录上标明（强制性国家标准
代号为GB，推荐性国家标准代号为GB/T，推荐性行业标准代号为FZ/T），年号用四位数表示。
鉴于部分国家标准和行业标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读
者在使用这些国家标准和行业标准时，其属性及标准编号以《中国纺织标准汇编：基础标准与方法标
准卷（第2版）（1）》目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对）
。
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编辑推荐

《中国纺织标准汇编(基础标准与方法标准卷1)》可供纺织（包括服装）行业标准化管理部门、生产企
业、贸易部门、监督检验机构、科研单位以及相关管理部门人员使用，也可供相关院校师生参考。
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