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内容概要

随着我国国民经济持续稳定地快速发展，近年来，我国涂料及相关行业也呈快速发展之势，2006年我
国涂料产量已达450万吨，居世界第二位，已成为世界涂料大国。
为了帮助广大企业适应涂料行业的快速发展，应对不断加剧的全球化竞争，加强企业质量管理水平，
提高各类涂料产品质量，我们特编辑出版了本套《涂料与颜料标准汇编》。
本套汇编按照系统完整的原则汇集了全部现行涂料、颜料产品与检验方法标准以及相关标准，是目前
同类书籍最新版本，对广大涂料及涂料用原材料生产企业、各相关质检机构都是一套最新的工具书和
非常适用的手册。
    本套汇编将分为7册陆续出版，包括：        《涂料与颜料标准汇编  涂料产品  建筑涂料卷2007》    《
涂料与颜料标准汇编  涂料产品  通用涂料卷2007》    《涂料与颜料标准汇编  涂料产品  专用涂料卷2007
》    《涂料与颜料标准汇编  颜料产品和试验方法  颜料卷2007》    《涂料与颜料标准汇编  涂料试验方
法  涂膜性能卷2007》    《涂料与颜料标准汇编  涂料试验方法  液体和施工性能卷2007》    《涂料与颜
料标准汇编  涂料试验方法  通用卷2007》    本册为《涂料与颜料标准汇编  涂料试验方法  涂膜性能
卷2007》，共收录了截至2006年12月底批准发布的国家标准及行业标准共计63项，其中国家标准51项
，行业标准12项。
    本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB／T），年代号用4位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些国家标准时，其属性以本目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中的属性请读者注意查对
）。
    标准号中括号内的年代号，表示在该年度确认了该项标准，但没有重新出版。
    本套汇编包括的标准，由于出版的年代不同，其格式、计量单位乃至术语不尽相同。
本次汇编只对原标准中技术内容上的错误以及其他明显不当之处做了更正。
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Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<2007-涂膜性能卷涂料试验方法-涂�>>

编辑推荐

《2007涂料与颜料标准汇编:涂料试验方法(涂膜性能卷)》是由中国标准出版社出版的。
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