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内容概要

GB 7000系列灯具安全标准和其他各类灯具国家标准是我国电器产品安全标准体系的重要组成部分
，2005年以来，灯具国家标准已逐步进行了修订，其中最新修订的灯具产品基础标准GB 7000.1－2007
《灯具 第1部分：一般要求与试验》已于2007年底发布，并将于2009年1月1日实施。
 本宣贯教材是一本非常实用的标准学习材料，编者以通俗易懂的方式，对GB 7000.1－2007最新灯具国
家标准作了详细的说明和讲解，内容丰富翔实，图文并茂，可以切实地帮助灯具制造商、检测机构和
销售企业理解标准、执行标准，是灯具行业从业人员必备的工具书。
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章节摘录

　　第0章　一般介绍　　第0章对本标准的适用范围和目的、引用标准、一般要求、一般试验要求和
验证以及灯具部件做了介绍，并给出了IEC60598第2部分标准清单，第0章的内容与本标准其他各章有
着密切的联系，是本标准的重要组成部分。
　　0.1　适用范围和目的　　0.1.1　基本要求　　GB 7000系列标准的本标准规定了使用电光源、电源
电压不超过l 000 V的灯具的一般要求。
本标准提出的要求和有关试验包括：分类、标记、机械结构和电气结构。
　　本标准的每章都应与第0章和引用的其他相关章节一起阅读。
　　GB 7000系列的其他部分详述了电源电压不超过1 000 V的一个特定类型灯具或一组灯具的具体要求
。
为了便于修订，这些部分单独出版，而且当需要时，还会增添附加的部分。
　　要引起注意的是，本标准包括了各方面的安全（电的、热的和机械的）要求。
　　灯具的光度数据由国际照明委员会（CIE）考虑提出，因此本标准不涉及。
　　本标准包括了带有标称脉冲电压峰值不超过表ll.3数值的触发器的灯具的要求。
这些要求适用于触发器装在镇流器内的灯具以及触发器与镇流器分开的灯具。
触发器装在光源内的灯具的要求正在考虑之中。
　　本标准包含了对半灯具的要求。
　　总的来说，本标准包括了灯具的安全要求。
本标准的’目的是提供一套适用于多数类型灯具的要求与试验，并被GB 7000系列其他部分的具体技术
要求引用。
因此，不应将本标准本身看成对任何类型灯具的规定，本标准的条款只适于GB 7000系列其他部分确定
范围内特定类型的灯具。
　　GB 7000系列其他部分引用本标准的某一章的要求时，规定了该章的适用程度、试验顺序和一些必
要的附加要求。
　　本标准的序号无特殊意义，适用条款的顺序由每一型式灯具或一组灯具相应的GB 7000系列其他部
分规定。
GB 7000系列其他部分都是独立的，不引用系列内的其他部分。
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