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内容概要

1．《中国国家标准汇编》是一部大型综合性国家标准全集，自1983年起，按国家标准顺序号以精装本
、平装本两种装帧形式陆续分册汇编出版。
《汇编》在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就，是各级标准化管
理机构，工矿企事业单位，农林牧副渔系统，科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。
    2．由于标准的动态性，每年有相当数量的国家标准被修订，这些国家标准的修订信息无法在已出版
的《汇编》中得到反映。
为此，自1995年起，新增出版在上一年度被修订的国家标准的汇编本。
    3．修订的国家标准汇编本的正书名，版本形式、装帧形式与《中国国家标准汇编》相同，视篇幅分
设若干册，但不占总的分册号，仅在封面和书脊上注明“2007年修订-1，-2，-3，⋯⋯”等字样，作为
对《中国国家标准汇编》的补充。
读者配套购买则可收齐前一年新制定和修订的全部国家标准。
    4．修订的国家标准汇编本的各分册中的标准，仍按顺序号由小到大排列(不连续)；如有遗漏的，均
在当年最后一分册中补齐。
    5．2007年制修订国家标准1410项，全部收入在《中国国家标准汇编》第352～367分册和2007年修
订-1～修订-23分册中。
本分册为“2007年修订-12”，收入新制修订的国家标准38项。
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GB／T 10066.31—2007  电热装置的试验方法  第31部分：高频感应加热装置发生器输出功率的测定GB
／T 10116—2007　仲钨酸铵GB／T 10128—2007　金属材料室温扭转试验方法GB 10230.1—2007　分接
开关第1部分：性能要求和试验方法GB／T 10230.2—2007　分接开关第2部分：应用导则GB／T 10241
—2007　旋转变压器通用技术条件GB／T 10250—2007　船舶电气与电子设备的电磁兼容性GB／T
10339—2007　纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收系数的测定GB／T 10345—2007  白酒分析方法GB／T
10345—2007　《白酒分析方法》国家标准第1号修改单GB／T 10403—2007　多极和双通道感应移相器
通用技术条件GB／T 10404—2007　多极和双通道旋转变压器通用技术条件GB／T 10415—2007　农业
机械环形六角带及带轮轮槽截面GB／T 10416—2007　农业机械环形变速V带及带轮轮槽截面GB／T
10485—2007　道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性GB／T 10510—2007　硝酸磷肥、硝酸磷钾
肥GB／T 10567.2—2007　铜及铜合金加工材残余应力检验方法  氨薰试验法GB／T 10575—2007　无水
氯化锂GB／T 10662—2007　分散深蓝S-3BG 200％（c.I.分散蓝79）GB／T 10685—2007　羊毛纤维直径
试验方法投影显微镜法GB／T 10726—2007  化学试剂  溶剂萃取一原子吸收光谱法测定金属杂质通用方
法GB 10737—2007　工作基准试剂含量测定通则称量电位滴定法GB 10738—2007　工作基准试剂含量测
定通则称量滴定法GB 10789—2007　饮料通则GB／T 10826.1—2007　燃油喷射装置词汇第1部分：喷油
泵GB／T 10844—2007　船用电液伺服阀通用技术条件GB／T 11021—2007　电气绝缘耐热性分级GB
／T 11073—2007　硅片径向电阻率变化的测量方法GB／T 11093—2007　液封直拉法砷化镓单晶及切割
片GB／T 11094—2007　水平法砷化镓单晶及切割片GB／T 11144—2007　润滑液极压性能测定法梯姆
肯法GB／T 11213.1—2007　化纤用氢氧化钠氢氧化钠含量的测定GB／T 11213.2—2007　化纤用氢氧化
钠  氯化钠含量的测定  分光光度法GB／T 11253—2007　碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带GB／T 11275
—2007　表面活性剂  含水量的测定GB／T 11276—2007　表面活性剂  临界胶束浓度的测定GB／T
11313.2—2007　射频连接器第2部分：9.52型射频同轴连接器分规范GB／T11313.4—2007　射频连接器
第4部分：外导体内径为16 mm（0.63 in）、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的射频同轴连接器（7—16型
）GB／T 11348.2—2007旋转机械转轴径向振动的测量和评定第2部分：50 Mw以上，额定转速1500 r
／min、1800 r／min、3000 r／min、3600 r／min陆地安装的汽轮机和发电机
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