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内容概要

　　为配合我国开展城市污水再生利用工作，建设部和国家标准化管理委员会组织各有关单位，编制
完成了城市污水再生利用系列标准，为有交利用城市污水资源和保障污水处理的质量安全，提供了技
术依据。
同时该系列标准的编制受到了国务院和建设部有关领导的高度重视。
目前，已制定发布的标准有：    《城市污水再生利用  分类》（GB／T 18919－2002）    《城市污水再生
利用  城市杂用水水质》（GB／T l8920－2002）    《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB／T
l8921－2002）    《城市污水再生利用  地下水回灌水质》（GB／T l9772－2005）    《城市污水再生利用 
工业用水水质》（GB／T l9923－2005）    《城市污水再生利用  农田灌溉用水水质》（GB 20922－2007
）    制定污水再生利用的法律法规和技术标准，以污水资源化为目标，从严确立城镇污水处理的总体
要求和基本标准，并对城市污水处理设施建设的规划、设计、投资、收费、监督、管理等加以规范，
确保城市污水再生利用健康有序地发展。
    为配合这套系列标准的实施，我们组织编制了《城市污水再生利用系列标准实施指南》，每一项标
准为一章，每一章大致包括下列内容：    1.标准编制总体情况；    2.标准条文释义；    3.国内外工程应
用情况；    4.国内外相关标准情况；    5.水质指标取值依据；    6.标准执行中应注意的问题；    7.参考文
献；    附录：国内外工程实例。
    城市污水再生利用系列标准实施指南主要阅读对象为给水、排水行业管理、规划、设计、施工、验
收、运行人员，同时也为园林、环卫、建筑、农业、工业等方面的人员提供参考。
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章节摘录

　　从“七五”开始天津市就已组织有关科研院所对污水资源化进行研究，2000年市政府决定以纪庄
子污水处理厂出水作为再生水源建设纪庄子污水回用工程，该工程也被列为全国5个污水回用重点示
范工程之一，2002年底该回用工程正式运行。
纪庄子污水处理厂现有处理能力为26万m3/d，扩建完成后处理能力将达到54万m3/d（2003年可完成扩
建），回用水主要用于补充生态小区的景观水体、公建与住宅的冲厕、家庭杂用水、喷洒道路、园林
绿化、工业区冶金、化工、造纸、电子等60余家工厂企业的冷却水和工艺用水。
为保证再生水厂设计出水水质，根据中试结果确定采用居住区与工业区分质供水方案，工程总供水能
力为5万m3/d，其中供生态小区2万Hl3／d，采用CMF+臭氧工艺；供工业区3万m3/d，采用混凝沉淀过
滤消毒工艺流程。
目前补充生态小区的景观水体工程已经开始运行，确为周围居民创造了良好的生活环境，受到居民和
专家一致的认可。
同时纪庄子污水处理厂二级处理出水将部分回用于市内的卫津河，以补充该水体的蒸发损失。
鉴于这些回用项目的成功，天津市在近期还将实施双林再生水回用工程（2万m3/d）、北仓再生水回
用工程（2万m3/d）及东郊再生水回用工程（2.5万m3/d），这些回用项目均考虑了一定的景观环境回
用，预计项目完全实施后，天津的景观水体将可有极大的改善，可以改变目前市内海河、卫津河等河
流的缺水状况。
　　3）青岛　　青岛市是全国严重的资源型缺水城市之一。
按人均占有水量计，目前青岛市水资源人均占有量为375m3，不到全国人均占有量的六分之一。
引黄济青工程投产通水以来，青岛市供水紧张状况有所缓解。
但随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高，用水量不断增加，且黄河断流期不断延长，水资源
短缺已成为制约青岛城市发展的一个不容忽视的问题，城市供水频频出现严重危机。
因此，在节水的同时，必须发展节水型经济，积极开辟利用其他水资源，大力提倡污水再生回用，这
比南水北调的浩大工程和海水淡化工程在经济上合理得多。
同时鉴于严重缺水情况的存在，青岛市政府决定将污水资源化研究与开发列为市社会发展领域重点攻
坚项目之一，并纳入市科技发展“九五”计划和2010年长期规划，这推动了青岛水回用事业的发展。
　　⋯⋯
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