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前言

本标准修改采用ISO 1408：1995《橡胶炭黑含量的测定热解法和降解法》（英文版）。
本标准代替GB／T 3515-1983《硫化橡胶中炭黑含量的测定  热解法》。
本标准根据ISO1408：1995重新起草，其技术性差异如下：——本标准采用ISO 1408：1995中的方法A热
解法，方法B、C属于降解法没有采用。
——在第2条引用文件中，GB／T 3516非等效采用ISO 1407，两者技术上的主要不同如下：ISO 1407未
规定顺丁橡胶及乙丙橡胶的溶剂抽出，但根据我国国情这种胶在国内已普遍应用，因此列入我国标
准GB／T 3516-1994。
为便于使用，本标准还做了下列编辑性的修改：——“本国际标准”一词改为“本标准”；——删除
了国际标准的前言；——用小数点“.”代替作为小数点的“，”。
本标准与GB／T 3515-1983相比主要的差别如下：——本标准增加了警告词（见第4章）；——本标准
增加了适用范围中的胶种（见第1章）；——本标准增加了规范性引用文件（见第2章）；——本标准
对含有沥青的胶料，抽提液由三氯甲烷改为二氯甲烷（1983年版的2.4；本版的7.2）；——本标准增加
了未硫化胶的胶料抽提液ETA（见7.2）。
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内容概要

　　为便于使用，《化学工业标准汇编：橡胶物理和化学试验方法（下）》还做了下列编辑性的修改
：“本国际标准”一词改为“本标准”；删除了国际标准的前言；用小数点“.”代替作为小数点的“
，”。
本标准与GB／T 3515-1983相比主要的差别如下：本标准增加了警告词（见第4章）；本标准增加了适
用范围中的胶种（见第1章）；本标准增加了规范性引用文件（见第2章）；本标准对含有沥青的胶料
，抽提液由三氯甲烷改为二氯甲烷（1983年版的2.4；本版的7.2）；本标准增加了未硫化胶的胶料抽提
液ETA（见7.2）。
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章节摘录
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编辑推荐

《化学工业标准汇编:橡胶物理和化学试验方法(下)》由中国标准出版社出版。
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