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内容概要

　　《煤矿安全标准汇编》突出了煤矿的特点，符合煤炭行业的实际，有助于广大煤矿技术监督工作
者解决实际工作中遇到的问题。
　　《煤矿安全标准汇编：仪器仪表 防静电和阻燃 提升设备安全（上）》为仪器仪表防静电和阻燃
提升设备安全卷（上册），主要收集了截至2010年12月底仪器仪表方面的标准。
其中国家标准24项，煤炭行业标准44项。
　　《煤矿安全标准汇编：仪器仪表 防静电和阻燃 提升设备安全（上）》收集的国家标准的属性已
在目录上标明（GB或GBIT），年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使
用这些国家标准时，其属性以目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查
对）。
　　目录中部分行业标准年代号后加“（2005）”，表示该标准在2005年进行了确认，但未重新出版
。
　　本汇编可供煤炭行业标准化管理部门，煤炭安全监管、监察单位，煤矿安全生产管理人员，煤炭
科研、设计单位以及相关标准化技术人员等使用，也可供有关煤矿工程技术人员及煤炭院校师生参考
。
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（上册）一、仪器仪表GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温GB/T
2423. 2-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温GB/T 2423. 3-2006 电工电子产品环境
试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T 2423. 4-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验
方法试验Db:交变湿热（12 h+12 h循环）GB/T 2423. 5-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法
试验Ea和导则：冲击GB/T 2423. 6-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb和导则：碰
撞GB/T 2423. 7-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec和导则：倾跌与翻倒（主要用于
设备型样品）GB/T 2423. 8-1995 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed:自由跌落GB/T 2423.
10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）GB/T 2423.15-2008 电工电子产
品环境试验第2部分：试验方法试验Ga和导则：稳态加速度GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验
第2部分：试验方法试验J及导则：长霉GB 4715-2005 点型感烟火灾探测器GB 4716-2005 点型感温火灾探
测器GB 4717-2005 火灾报警控制器GB/T 7551-2008 称重传感器GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报
警仪通用技术要求GB 12791-2006 点型紫外火焰探测器GB 13486-2000 便携式热催化甲烷检测报警
仪GB/T 13869-2008 用电安全导则GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法GB 15631-2008 特种火灾探
测器GB 16280-2005 线型感温火灾探测器GB 16280-2005《线型感温火灾探测器》国家标准第1号修改
单GB 16808-2008 可燃气体报警控制器GB/T 20104-2006 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法MT 51-1994(2005) 
硫化氢检测管MT/T 154.10-1996(2005) 煤矿用安全仪器仪表产品型号编制方法和管理办法MT
271-1994(2005) 二氧化硫检测管MT 272-1994(2005) 氮氧化物检测管MT 273-1994(2005) 氨气检测管MT
274-1994(2005) 二氧化碳检测管MT 275 1994(2005) 氧气检测管MT 276 1994(2005) 氢气检测管MT 282-
1994(2005) 煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件MT 382-1995(2005) 矿用烟雾传感器通用技术条件MT
390-1995(2005) 矿井压风自救装置技术条件MT 393-1995(2005) 矿用差压传感器通用技术条件MT
424-1995(2005) 光干涉式甲烷测定器校准仪通用技术条件MT 425-1995 (2005) 隔绝式化学氧自救器MT
443-1995(2005) 煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件MT 445-1995(2005) 煤矿用高浓度热导式甲烷
传感器技术条件MT/T 531-1995 (2005) 煤矿用速度传感器MT 563-1996(2005) 煤矿用携带型气体测定仪器
通用技术条件MT/T 628-1996(2005) 气体检测管用圆筒形负压式采样器技术条件MT/T 629 -1996(2005) 气
体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件MT/T 630-1996 (2005) 气体检测管用蛇腹形负压式采样器技木
条件MT/T 647-1997(2005) 煤矿用设备开停传感器MT/T 648-1997(2005) 煤矿用胶带跑偏传感器MT
709-1997(2005) 煤矿用一氧化碳过滤式自救器MT 711-1997(2005) 隔绝式压缩氧自救器MT/T 722-1997
(2005) 煤矿用网路闭锁发爆器MT/T 723-1997(2005) 煤矿用甲烷闭锁发爆器MT/T 782.卜1998(2005) 煤矿
机电设备温度传感器 模拟量信号输出型MT/T 782. 2-1998(2005) 煤矿机电设备温度传感器 开关量信号输
出型MT/T 825-1999(2005) 矿用水位传感器通用技术条件MT/T 842-1999(2005) 煤矿用配气装置（分压法
）技术条件MT/T 844-1999(2005) 矿用风门开闭状态传感器通用技术条件MT 867-2000(2005) 隔绝式正压
氧气呼吸器MT 868-2000(2005) 过滤式自救器用干燥剂MT 869-2000(2005) 过滤式自救器用一氧化碳氧化
催化剂MT/T 979-2006 煤矿用锚杆拉力计MT/T 980-2006 煤矿气体检测用一氧化碳元件MT/T 981-2006 煤
矿气体检测用氧气元件MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求AQ 1029-2007 煤矿安
全监控系统及检测仪器使用管理规范AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求AQ 6207-2007 便携
式载体催化甲烷检测报警仪AQ 6208-2007 煤矿用固定式甲烷断电仪AQ 6209-2007 数字式甲烷检测报警
矿灯
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