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内容概要

本汇编收集的国家标准、行业标准的属性(推荐性或强制性)已在目录上标明，标准年号用四位数字表
示。
鉴于部分国家标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样，读者在使用这
些标准时，其属性以本汇编目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中的标准的属性)请读者注意查
对。

 
本汇编目录中，凡标准名称后用括号注明原国家标准号“(原GB××××一××)”的行业标准，均由
国家标准转化而来，这些标准因未另出版行业标准文本(即仅给出行业标准号，正文内容完全不变)，
故本汇编中正文部分仍为原国家标准。
与此类似的专业标准、部标准转化为行业标准的情况也照此处理。
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书籍目录

一、基础标准
GB／T 203 2008用于水泥中的粒化高炉矿渣一
GB／T l596--2005用于水泥和}昆凝土中的粉煤灰
GB／T 2847--2005用于水泥中的火山灰质混合材料
68／T 4131—1997水泥的命名、定义和术语
GB 491 5—2004水泥工业大气污染物排放标准
GB／T 5483 2008天然石膏
GB 6566--2010建筑材料放射性核素限量
GB／T 6645--2008用于水泥中的粒化电炉磷渣
GB 9774--2010水泥包装袋
GB／T l2573 2008水泥取样方法
GB l6780--2007水泥单位产品能源消耗限额
68／T l6911 2008水泥生产防尘技术规程
GB／T l8046 2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
GB l8068--一2000水泥厂卫生防护距离标准
GB／T 21371--2008用于水泥中的工业副产石膏
GB／T 21372--2008硅酸盐水泥熟料
GB／T 26748 2011 水泥助磨剂
68／T 26751—2011 用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉
GB／T 27977—2011 水泥生产电能能效测试及计算方法
Jc 418—2009用于水泥中的粒化高炉钛矿渣
JC／T 452--2009通用水泥质量等级
JC 454—1992用于水泥中的粒化增钙液态渣
JC／T 742—2009掺入水泥中的回转窑窑灰
JC／T 912—2003水泥立窑用煤技术条件
二、产品标准
GB l75 2007通用硅酸盐水泥
GB 200--2003 中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥
GB 201--2000铝酸盐水泥
GB 748 2005抗硫酸盐硅酸盐水泥
GB／T 2015—2005白色硅酸盐水泥
GB 2938--2008低热微膨胀水泥
GB／T 3183 2003砌筑水泥
⋯⋯
三、试验仪器设备标准
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