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内容概要

本书根据新颁布的有关建筑装饰装修工程设计、施工规范和工程质量验收规范的要求，介绍住宅建筑
装饰装修工程设计、施工和概预算的相关知识。
书中融建筑装饰方面的设计、材料、构造、施工工艺、概预算等知识于一体，涵盖了住宅建筑装饰装
修活动的基本内容。
    本书注重理论联系实际，具有内容翔实、针对性强、可操作性强、语言精炼、通俗易懂、适用面广
等特点。
力求一书在手即能满足有意进行住宅建筑装饰装修者的全面需要。
    本书可供有意进行住宅建筑装饰装修的业主，以及从事装饰装修工程设计与施工的企业中各级施工
管理人员、施工技术人员、质量检查员参考使用，也可作为土建院校相关专业师生的学习参考读物。
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章节摘录

版权页：   插图：   2.操作工艺 （1）基层处理：为了确保饰面板与基体之间粘结牢固，避免出现空鼓
和脱落等现象，石材粘贴前必须针对不同的基体采取相应的处理方法。
 ①砖砌体：砖墙因干燥吸水快，所以重点是清除砖面未刮净的干涸砂浆，将基体表面的灰尘、污垢和
油污清除干净，并浇水润湿墙面。
 ②混凝土基体：混凝土基体表面光滑不易吸水，预制构件表面油污较多，所以处理的重点是凿毛和清
除油污，或在表面洒水润湿后涂刷1：1水泥砂浆（加适量胶粘剂）。
光滑的混凝土表面也可以采取“毛化处理”的方法，即先将表面尘土，污垢清扫干净，用10%火碱水
将基层的油污刷掉，随之用清水将碱液冲净、晾干。
然后用1：1水泥细砂浆，内掺用水量20％的108胶，喷或用笤帚将砂浆甩到基层上，其甩点要均匀，终
凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘满混凝土光面上，并有较高的强度为止。
 ③加气混凝土基体：可酌情选用下述两种方法中的一种。
 A.先用水湿润加气混凝土基体，刷一道聚合物砂浆，然后用1:3:9的水泥混合砂浆分层找平缺棱丢角的
地方，隔天刷聚合物砂浆并用1:1:6的水泥混合砂浆分层打底，用木抹子搓平搓毛。
 B.先用水湿润加气混凝土基体，刷一道聚合物砂浆，然后用1：3:9的水泥混合砂浆分层找平缺棱丢角
的地方，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。
在金属网上用1:1:6的水泥混合砂浆分层打底（最好采用机械喷射工艺），砂浆与金属网应结合牢固，
最后用木抹子轻轻搓平搓毛。
 （2）吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：建筑物为高层时，应在四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线
找直；建筑物为多层时，可从顶层开始用特制的大线锤绷铁丝吊垂直，然后根据石材的规格和尺寸分
层设点，做灰饼，要注意同一墙面上不得有一排以上的非整材，并将非整材排在较隐蔽的地方。
横线应以楼层为水平线基准线交圈控制；竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制，每层打
底时则以此灰饼作为基准点充筋，使底灰做到横平竖直。
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编辑推荐

《住宅建筑装饰装修设计与施工(修订版)》可供有意进行住宅建筑装饰装修的业主，以及从事装饰装
修工程设计与施工的企业中各级施工管理人员、施工技术人员、质量检查员参考使用，也可作为土建
院校相关专业师生的学习参考读物。
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