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内容概要

本书针对防污闪工作中，工程技术人员经常会碰到的一些实际问题，以技术问答的形式简明扼要地阐
述了污闪的危害、污闪的机理、绝缘子积污规律以及各种防污闪技术手段等。
全书共分十一章，包括污闪的危害、污闪的机理、污秽的类型与绝缘子积污规律、污秽度及其测量、
输变电设备的外绝缘配置、复合绝缘子、防污闪涂料、防污闪辅助伞裙、清扫和水冲洗、绝缘子污闪
特性试验与在线检测、防雨闪和防冰闪。
    本书内容丰富、通俗易懂、切近工程、实用性强，可供从事电网防污闪工作的技术和管理人员参考
选用。
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章节摘录

　　第1章　污闪的危害　　1-1　什么是污闪？
　　【答】污闪是输变电设备污秽外绝缘闪络的简称。
输变电设备的外绝缘常会受到工业污秽或自然界的盐碱、粉尘及鸟粪的污染。
干燥情况下，绝缘子表面污层的电导很小；对闪络电压影响很小，对运行没有什么大的危害。
但当大气湿度较高，尤其在大雾、毛毛雨、凝露、融雪融冰等不利的气象条件下，绝缘子表面污层被
湿润，其表面电导剧增使绝缘子表面泄漏电流急剧增加。
结果绝缘子的闪络电压大大降低，甚至有可能在其工作电压下发生闪络，通常把绝缘子的这类闪络称
为污闪。
　　1—2　绝缘子污闪放电的显著特点是什么？
　　【答】绝缘子污闪放电最显著的特点是闪络电压低。
以标准悬式绝缘子为例，在洁净干燥的条件下，平均每片的闪络电压有75kV，在洁净淋雨状态下，平
均每片的闪络电压有45kV，而在潮湿脏污的状态下，平均每片的闪络电压可能降低到10kV以下。
由于污闪放电的机理明显不同于沿洁净表面放电，它不是因为作用电压的升高，而是因为绝缘子表面
绝缘能力降低引起的结果，所以污闪事故一般是在工作电压下发生的，常常会造成长时间、大面积停
电。
因此，污闪事故对电力系统的危害特别大。
　　⋯⋯
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