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前言

　　继电保护装置是电力系统的重要组成部分，对保证系统安全稳定运行起着非常重要的作用。
在系统发生故障时与断路器共同实现切除故障设备，确保系统的安全稳定运行，继电保护装置的不正
确动作会给系统造成严重的危害。
继电保护装置除了在故障和不正常运行的短时间内动作外，长期是不动作的，因而被喻为电力系统的
无声卫士。
继电保护装置投入运行以后一般没有任何反应，装置的某些缺陷是不能及时被发现的，从而成为故障
时不正确动作的隐患。
机械型保护装置尤其是这样，微机型保护装置虽然有强大的自检功能，使得保护装置性能有了很大提
高，但装置的有些缺陷还是不能通过自检发现的，例如装置的电流、电压测量误差、出口继电器的动
作行为等。
因此，继电保护装置在现场投运以前和运行一段时间后，必须对其进行详细的检验。
2006年，国家颁布DL／T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》规定了继电保护装置详
细的检验项目。
　　根据继电保护在系统中的重要作用和技术特点，对继电保护提出了四项基本要求：安全性、选择
性、快速性和灵敏性。
继电保护装置的现场检验是保证四性的最后把关检验项目。
现场检验包括对保护装置性能、功能的静态检验和装置外部回路的接线正确性的检查和传动。
为了配合DL／T 995-2006的贯彻实施，提高继电保护装置现场检验水平和检验质量，编者从分析电力
系统的简单故障人手，对继电保护装置中较复杂的检验项目进行了分析、汇总，编写了本书。
　　随着微机型高压线路继电保护及大型机组继电保护装置的大量应用，对继电保护装置的要求也在
不断提高。
以移相器、自耦调压器、升流器、滑杆电阻、指示仪表等传统设备组成的试验仪器已经远远不能满足
继电保护试验的需要。
微机型保护试验仪因需而生，进而也带来了试验理念上的更新，使得试验过程几乎可以完全真实模拟
电力系统的实际故障过程，可以比较方便地检验继电保护装置的各项技术性能、测量精度及逻辑功能
。
目前，电力系统各发供电单位和广大电力用户都广泛采用微机保护试验仪对保护装置进行检验。
为了便于现场调试人员正确使用微机型继电保护试验仪完成保护继电器的检验，本书在介绍继电器的
检验方法时，除重点介绍继电器的检验机理外，还较详细地介绍了微机型继电保护试验仪输入及模拟
控制方法。
　　目前，电力系统继电保护及故障分析的教科书及相关丛书很多，讲得也非常详细，但大多是偏重
理论，能直接指导现场试验研究的书较少。
本书编者从指导继电保护现场调试人员顺利完成继电保护装置的相关性能试验出发。
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内容概要

　　《电力系统微机保护测试技术》主要是针对从事电力系统继电保护设备现场调试的技术人员而编
写的。
全书共分7章，第1～3章主要介绍电力系统的基本概念和电力系统的基本故障特征，第4章主要介绍电
网常用保护的构成原理及模拟试验方法，第5章主要介绍小接地电流系统单相接地故障及模拟试验方
法，第6章主要介绍发电机保护的构成原理及试验方法，第7章主要介绍电力系统故障录波图识别与分
析。
　　全书紧密结合现场实际，介绍了电力系统故障的基本特征，以及各种保护的最基本构成原理，在
此基础上，重点介绍了各种保护的模拟试验机理，以及利用微机保护校验仪手动模拟试验方法，可进
一步提高继电保护运行管理及维护人员调试理论水平，摆脱目前的试验方法完全依靠厂家调试大纲的
被动局面。
　　《电力系统微机保护测试技术》可作为继电保护运行管理及维护人员的专业现场调试、技术比武
的培训教材，也可作为大专院校继电保护及相关专业的教学参考书或选修教材。
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章节摘录

　　（1）反映发电机定子绕组的相间短路故障的差动保护，必须瞬时动作，驱动机组全停，将故障
发电机从系统中切除。
　　（2）发电机匝间短路保护也属于发电机内部严重故障，应瞬时机组全停。
　　（3）定子绕组接地保护，带时限动作于信号，必要时也可以动作于停机。
　　（4）发电机外部相间短路保护，宜带有二段时限，以较短的时限动作于缩小故障影响的范围或
动作于解列，以较长的时限动作于停机。
　　（5）定子绕组过电压保护，宜动作于解列灭磁或程序跳闸。
　　（6）定子绕组过负荷保护，定时限部分带时限动作于信号，在有条件时，可动作于自动减负荷
，反时限部分动作于停机。
　　（7）转子表层（负序）过负荷保护，定时限部分带时限动作于信号，反时限部分动作于停机。
　　（8）励磁绕组过负荷保护，定时限部分带时限动作于信号和降低励磁电流，反时限部分动作于
解列灭磁或程序跳闸。
　　（9）励磁回路接地保护，延时动作于信号，宜减负荷平稳停机，有条件时可动作于程序跳闸。
　　（10）定子铁芯过励磁保护，动作于解列灭磁或程序跳闸。
　　（11）发电机逆功率保护，带时限动作于信号，经汽轮机允许的逆功率时间延时动作于解列。
　　（12）频率异常保护，低频率保护，保护动作于信号，高频率保护动作于解列灭磁或程序跳闸。
　　（13）发电机失步保护，动作于解列。
　　6.2发电机内部短路保护及模拟试验　　发电机定子绕组系统一般都为不接地系统，所以，内部故
障一般是指两相短路和三相短路，两相短路和三相短路的电流特征与电网故障的电流、电压特征一样
，不再详述。
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