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前言

　　建筑电气行业是建筑业、房地产业、装备制造业等行业的重要组成部分，建筑电气技术的发展是
随着建筑技术的发展、电气科技的发展而同步的。
尤其是随着信息技术的发展，如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通
信技术的发展，使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。
　　建筑电气工程就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一
门学科，它是介于土建和电气两大类学科之间的一门综合学科。
经过多年的发展，它已经建立了自己完整的理论和技术体系，发展成为一门独立的学科。
　　本手册共分为16章。
包括电气基础理论、建筑电气工程常用数据资料、建筑物电气标准与规范、设计基础、电动机与电力
拖动、高低压供配电系统、电气照明、电气设备控制与节能、电梯与自动扶梯、建筑防雷保护及电气
安全、综合布线系统、通信和计算机网络系统、有线电视系统、安全防范系统、火灾自动报警与消防
联动控制系统、智能建筑系统集成等。
　　本手册从启动到出版历时几年，得到业内专家、学者的鼎力支持，在此表示衷心感谢。
由于相关标准、规范的修订，出版时间一再推迟，书中存在的问题望广大读者批评指正。
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内容概要

本书主要内容包括：电气基础理论、建筑电气常用数据资料、建筑电气标准与规范、建筑电气设计基
础、电机与电力拖动、高低压供配电系统、电气照明、电气设备控制与节能、电梯与自动扶梯、建筑
防雷保护与电气安全、综合布线系统、通信及计算机网络系统、有线电视系统、安全防范系统、火灾
自动报警与消防联动控制系统、智能建筑集成系统等。
本书涉及面广，系统性强，内容实用，是广大从事建筑电气行业人员实用的工作手册，是建筑电气行
业相关人员的工具书。
    本书可供从事建筑电气设计、施工、运行、管理和维护等人员使用，也可供其他相关的电气工作者
和大中专院校的师生参考。
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章节摘录

　　在任一瞬时，流向某一节点的电流之和应等于由该节点流出的电流之和。
　　基尔霍夫电流定律通常应用于节点，也可以把它推广应用于包围部分电路的任意假设的闭合面。
在任一瞬时，通过任一闭合面的电流的代数和也恒等于零。
　　在根据基尔霍夫电流定律列方程时，首先要在电路图中标出各支路电流的正方向。
正方向选得不同，所列方程中各项前的正负号就不同。
　　（2）基尔霍夫电压定律（KVL）。
基尔霍夫电压定律：在任一瞬时，沿任一回路的绕行方向（顺时针方向或逆时针方向），回路中各段
电压的代数和恒等于零。
　　基尔霍夫电压定律不仅应用于闭合回路，也可以把它推广应用于回路的部分电路。
　　在根据基尔霍夫电压定律列方程时，首先要在电路图中标出各部分电压的正方向。
同样，正方向选得不同，所列方程中各项前的正负号就不同。
　　1.1.3 直流电路　　在线性直流电路中，电源激励为恒定的直流量，电感元件相当于短路，电容元
件相当于开路。
因此，可将直流电路看作是纯电阻电路。
下面简要介绍直流电路的分析方法。
　　1.支路电流法在分析复杂电路时，支路电流法是最基本的电路分析方法。
　　对一个具有6条支路和n个节点的电路，当以支路电流来列写方程时，总计有6个未知量。
根据KCI.可以列出（n-1）个独立方程，根据KV[.可以列出（6-n+1）个独立方程，然后将它们联立可
得到以6个支路电流为未知量的6个KCI.和KVL.方程。
这种方法称为支路电流法。
　　支路电流法的求解步骤如下：　　（1）首先在电路图中标出各支路电流和各元件两端电压的正
方向。
确定电路中的节点数n和支路数6。
　　（2）针对（n-1）个独立节点，根据KCI，列出（n-1）个独立的节点电流方程。
　　（3）针对（6-n+1）个独立回路，根据KVI。
列出（6-n+1）个独立的回路电压方程。
在回路电压方程中，根据欧姆定律将电阻两端的电压用流过该电阻元件的电流来表示。
　　（4）将以上方程联立，即可得到独立的支路电流方程。
将方程联立求解即可求得未知的各支路电流。
　　2.节点电压法在电路中任意选择某一节点作为参考节点，其他节点与此参考节点之间的电压称为
节点压。
节点电压的参考极性是以参考节点为负，其余独立节点为正。
节点电压法以节点电压为求解变量，并对独立节点根据KCL列出用节点电压表达的有关支路电流方程
。
　　节点电压法的求解步骤如下：　　（1）指定参考节点，其余节点对参考节点之间的电压就是节
点电压。
在电路图中标出各支路电流的正方向。
　　（2）除去参考节点之外，在其余节点处根据KCI。
列出独立的节点电流方程。
　　（3）在各支路上列出各支路的电压与电流的关系方程，然后将方程中的电流用电压来表示。
　　（4）将用电压表示的各支路电流的表达式代入节点电流方程中去，整理，便得到以节点电压为
未知量的节点电压方程。
　　3.叠加定理叠加定理可表述为：在线性电阻电路中，任一电压或电流都是电路中各个独立电源单
独作用时，在该处产生的电压或电流的代数和。
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编辑推荐

　　建筑电气工程就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一
门学科，它是介于土建和电气两大类学科之间的一门综合学科。
本手册共分为16章。
包括电气基础理论、建筑电气工程常用数据资料、建筑物电气标准与规范、设计基础、电动机与电力
拖动、高低压供配电系统、电气照明、电气设备控制与节能、电梯与自动扶梯、建筑防雷保护及电气
安全、综合布线系统等。
本书内容丰富，讲解深入浅出，具有很强的可读性和实用性。
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