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前言

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材。
自1965年以来，原武汉水利电力大学先后编写出版的与治河防洪工程有关的教材有《河道整治》、《
河床演变及整治》、《防洪工程》、《防汛抢险技术》等，这些教材曾多次为港口、海岸及治河工程
专业和水利水电类其他专业本科生教学所采用，也作为国家防汛抗旱总指挥部和全国各省（市、自治
区）委托武汉大学举办的防汛抢险技术领导干部培训班的教材。
多年来，已为国家各级防洪减灾领导部门和各大江河流域、水利水电部门培养了大量的领导干部和技
术人才，对指导我国江河治理和战胜多次大洪水做出了重大贡献，产生了巨大的防洪减灾经济效益和
社会效益。
同时，这些教材也为本书的编写奠定了基础。
2000年，联合国《国际减灾战略》（ISDR）特别工作组秘书处提出，促进将减灾编入教育课程的承诺
。
近十几年来-的国际减灾活动，使人们逐渐认识到治河防洪、防灾减灾与生态环境和流域可持续发展的
关系，人类治理江河、与洪水斗争的策略开始发生了战略性转变。
因此，本书在内容编排和结构布局方面，与以往教材相比做了重大调整。
强调了治河防洪工程规划的重要性，介绍了根据不同河型制定出切合河段实际情况的整治规划方案和
工程设计原则。
本书尽量体现现代水利观念的转变，以防洪减灾工作体系为基础，将河道整治与其他防洪工程措施、
非工程措施紧密结合起来，构成完整的教学内容。
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内容概要

本书系统介绍了治河工程规划、不同河型的整治措施和整治建筑物，阐述了防洪减灾工作体系，并对
非工程防洪措施和工程防洪措施，包括河道整治、堤防工程、水库工程、分蓄洪工程等的规划设计、
运用、管理，以及防汛抢险技术作了详细介绍。
在内容上，除了保留我国在长期治河防洪斗争中积累的宝贵经验和一些行之有效的河工技术与手段外
，还反映了世界最新治河防洪基本观点、策略和新材料、新技术、新工艺的运用。
　　本书为港口、海岸及治河工程专业、水利水电工程专业及其他相关专业本科学生专业课教材，也
可供从事水利水电规划、设计、施工和管理的工程技术人员参考。
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章节摘录

插图：五、植物护坡对于一些常年浸水时间不长，且流速、波浪较小的河段，有时采用栽植柳树或种
草皮的办法护坡，也能收到较好的防冲效果，费用低廉，并具有美化环境的独特效果，其防冲能力随
着生长年代的久远，还有所提高。
一般要求坡面较缓，柳树和灌木丛护坡坡度不得小于2．0，可抗御2．5m／s的流速；草皮护坡坡度不
小于1．5，能防御l～2m／S的流速。
土工织物草皮护坡（又称土工织物加筋草皮护坡）是土工织物与植草相结合形成的一种护坡型式。
由于二者结合发挥了土工织物防冲固草和草的根系固土的作用，因而这种护坡比普通草皮护坡具有更
高的抗冲蚀能力。
目前，所用土工织物加筋草皮护坡有两种基本形式。
一种是在坡面清理整平后，撒上草籽，再覆盖一层薄型非织造土工织物。
为加强护坡稳定和抗冲能力，还可加设混凝土或块石方格。
草籽发芽后通过织物孔眼形成抗冲体，茂密的草还可起到保护织物的作用。
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编辑推荐
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