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内容概要

水库兴利与防洪是一对尖锐对立的矛盾，如汛期防洪限制水位过高，则利于兴利而不利于防洪；反之
，则利于防洪而不利于兴利。
为解决这一对矛盾，本书从设计暴雨过程线的要领建立了设计暴雨的计算理论与方法，并通过实例详
细说明了其计算过程。
为了根据流域的设计暴雨确定流域的设计洪水，较为系统地研究了流域产汇流计算理论与方法，从而
给出了分期设计洪水。
为了科学地确定汛限水位，提出了水库调度的“峰量综合控制法”，在此基础上确定了分期汛限水位
及汛限水位过程线。
在分析降雨变化牲后，在国内外位及汛限水位过程线。
在分析降雨变化特征后，在国内外首次提出了设计暴雨的动态变化及动态汛限水位过程线的概念、理
论和确定方法。
为了解决动态汛限水位过程线的实际应用，对多序列的展延问题进行了系统研究，提出了相应的展延
理论与方法。
最后对水库的预蓄与预泄问题进行了研究。
随着经济与社会的快速成发展，我国北方地区的水资源私有制已成为制约经济与社会发展的瓶颈，而
在保证水库防洪安全的前提下，如何提高兴利效益是解决水资源短缺的一个重要途径。
本书就是针对如何较好地解决水库兴利与防洪的矛盾，使水库发挥最大的经济效益，缓解水资源危机
而著的。
    本书可供从事水利计算专业的技术及管理人员使用，同时也可作为大学本科以上水利水电类及相关
专业的教材。
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