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内容概要

本书是由长期从事岩土工程安全监测技术工作的专家、教授编写的。
本书全面地总结了当前岩土工程安全监测的实践经验，收集了岩土工程安全监测的最新成果，以可靠
性理论为基础，以工程实际应用为主线，并以“监测工程”的形式提出了比较系统的技术原则和方法
。
同时，还编入了大量可供类比的工程实例。
    全书共分为七章，即：概沦、监测设计、仪器设备选型与自动化、监测技术方法、隧道及部分建筑
工程的监测方法，资料整理分析与反馈、安全预报技术及工程实例。
    本书可供水利、电力、城市地铁、市政、交通、铁道、矿山工程等建筑领域中从事岩土工程安全监
测设计、施工、监测、研究，管理和教学的人员参考。
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章节摘录

　　第一章　概论　　岩土工程是建筑工程中的重要组成部分。
它以岩土地基、岩土边坡、岩土围岩三种主要形式与结构物组成各种形式的建筑物整体。
岩土工程的安全就是建筑物的安全。
因此，岩土工程的安全监测可按建筑物整体形式分为：大坝安全监测；边坡安全监测；地下建筑物安
全监测；工业民用建筑安全监测等四大部分。
　　各种建筑物安全监测，在其工程中可以作为具有独立系统的监测工程进行设计、施工和运行管理
。
在本书中，根据监测工程的3个阶段将分为监测设计、监测仪器选型、仪器安装埋设与观测、监测资
料整理分析与反馈四项具体内容，分别加以论述。
　　第一节　岩土工程安全监测的必要性　　建筑物建造在地质构造复杂、岩土特性不均匀的地基上
，在各种力的作用和自然因素的影响下，其工作性态和安全状况随时都在变化。
如果出现异常，而又不被我们及时掌握这种变化的情况和性质，任其险情发展，其后果不堪设想。
1954年建成的坝高66.5m的法国马尔巴塞（Ma Ipasset）双曲拱坝，蓄水后在扬压力作用下，左坝肩部分
岩体产生了不均匀变形和滑动。
由于没有必要的安全监测设施，结果在管理人员没有丝毫的觉察下，于1959年12月2日突然溃决。
短短45分钟，使坝下游8km处的一兵宫500名士兵几乎全部丧生，距坝10km的一城镇变成废墟，直接经
济损失6800万美元。
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