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前言

　　在地基工程设计计算中，由于作用于土体的荷载的大小和土性参数的变异性、土层厚度的不均性
以及计算模型的误差等因素导致了计算结果的不确定性。
目前，结构设计已经普遍采用概率极限状态设计方法，用分项系数表达，而地基基础工程设计至今仍
采用容许应力法和单一安全系数法，因此形成了上、下部结构设计原则不相同、安全控制标准不协调
的局面。
20世纪40年代发展起来的结构可靠性设计方法采用可靠度描述工程结构的安全性，目前已经形成一套
完整的理论并在设计规范中得到了应用。
20世纪60年代以来，概率统计的方法开始引入岩土工程领域，从而开辟了一条处理岩土工程不确定性
的新思路。
这种方法正逐步被工程界所接受，然而，地基基础工程可靠度理论的研究目前尚未达到实用化的程度
，但用可靠性理论来解决地基基础工程问题在很大程度上可以改善和弥补确定性方法的不足。
随着可靠度分析方法的逐步完善和研究的不断深入，这一方法必将得到越来越广泛的重视。
　　随着建筑事业的蓬勃发展，所遇到的地基基础工程问题日益增多、日益复杂，如何将计算机知识
与地基基础工程的可靠性设计和计算结合起来解决复杂的实际工程问题，是本书的主要目的之一。
　　本书集合了作者多年教学、科研成果和实际工程经验，并采用了国家颁布的有关地基基础设计的
最新规范和规程。
本书各章均配有相应的程序界面和工程实例，并在章后附有源程序，地基承载力可靠性分析程序代码
采用Visual Basic 6.0（以下简称VB6.0）编写，考虑到地基变形计算模型的复杂性，其可靠性分析程序
采用Fortran语言编写。
本书为读者提供了一个地基工程可靠性设计计算的平台，读者可以在此基础上添加或引用程序中的有
关窗体、模块和子程序，形成自己特色的可靠性分析程序。
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内容概要

　　《地基工程可靠性设计原理与应用》系统地介绍了地基基础工程中可靠性设计的基本原理和计算
方法，并提供了相应的计算程序。
全书共分八个部分，主要包括绪论、土性参数的统计分析、土的随机场理论、可靠性设计的基本概念
、可靠指标的计算方法、天然地基的可靠度分析、桩基的可靠度分析和复合地基的可靠度分析。
《地基工程可靠性设计原理与应用》给出了典型算例及其主要程序界面和源程序代码。
地基承载力可靠度分析程序采用Visual Basic 6．0编写，地基变形可靠度分析程序采用Fortran语言编写
。
　　《地基工程可靠性设计原理与应用》可供土木工程技术人员、科学研究人员和教师参考，也可以
作为土木工程专业本科生高年级和研究生的教学参考书。
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章节摘录

　　20世纪60年代以来，岩土工程的可靠性研究已成为许多国家迅速发展的一门学科，有些国家已经
开始应用于工程设计。
在我国，可靠性分析设计（或称概率极限状态设计法）已在《建筑结构可靠度设计统一标准》（GBJ
68-84）中明确规定为建筑结构的设计原则，《工程结构可靠度设计统一标准》（GB 501 53-92）也规
定对于各类工程结构要采用概率极限状态设计法。
土木工程问题往往是结构工程与岩土工程的结合，前者已经运用可靠性分析方法来进行设计，后者如
果继续在以后较长时间内沿用传统的定值设计法，显然是不合适的。
国内外很多专家、学者都在致力于岩土工程可靠度的研究。
岩土工程问题与结构工程问题实行同步的可靠性设计是土木工程发展的国际趋势。
　　目前，可靠性研究在结构工程中达到了实用阶段，概率极限状态设计方法已得到了广泛应用。
地基基础作为建筑工程的一部分，在采用以概率理论为基础的可靠性设计方法时，与上部结构具有许
多共同特点，正是基于这些共同点才将结构可靠度分析的一些方法和原则移植过来；但同时也必须看
到，地基基础又具有一些与上部结构不完全相同的特点，必须充分研究这些特点，才能得到正确的结
果。
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