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内容概要

我国的环境监测工作始于20世纪80年代。
在环境监测工作开展的初期，我国就开始有组织地推动环境监测质量保证和质量控制工作，以普及质
量保证和质量控制基本知识、制定环境监测技术规范、建立监测方法、研制和生产环境标准样品与质
控样品为依托，以质量控制考核和技术培训为主线，逐步探索出一条适合中国国情的质量保证工作路
线。
1991年，原国家环保局颁布了《环境监测质量保证管理规定（暂行）》、《环境监测人员合格证制度
（暂行）》和《环境监测优质实验室评比制度（暂行）》等一系列制度，标志着质量保证工作开始步
入制度化和规范化发展轨道。
全国性实验室质量控制考核、数据比对、持证上岗考核、优质实验室评比以及计量认证和实验室认可
等活动的开展，有力地促进了环境监测人员素质、质量管理水平和监测能力的全面提高，推进了监测
质量保证体系的建立和完善，使监测质量保证和质量控制工作更加程序化、系统化、制度化、法制化
，基本形成了适合中国国情的环境监测质量保证体系。
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章节摘录

插图：海底沉积物样品利用抓斗进行收集。
采样现场制作空白样品、平行样品等质控样品，并贴上不相连号的样品标签，以密码样的形式送香港
政府化验所分析。
浮游植物的取样、鉴定、分析及其质量保证和质量控制按照《香港政府环境保护署浮游植物监测标准
操作程序》进行。
  2）泳滩监测：环保署定期在香港41个宪报公布泳滩和3个非宪报公布泳滩采集水样监测，其监测频率
、监测站点位置的选择、监测分析方法、质量保证和质量控制措施等主要是参考世界卫生组织、欧盟
及美国环境保护局的相关指引并结合香港实际制定的。
在泳滩开放时间每月最少监测3次，其他月份每月最少监测1次。
监测内容包括观察现场情况、测量水温、溶解氧、大肠杆菌群、pH值、盐度和混浊度等。
3）地表水监测：香港自1986年起对全港地表水水质进行监测，设置了82个监测断面，其分布覆盖了30
条河溪，监测频次为每月一次。
香港环保署负责现场水质测试和样品采集。
采集水样时，配带多参数水质计量仪、流量仪等现场监测仪器和数据记录器、掌上电脑，现场监测水
温、pH、溶解氧、浊度和流量，将测量结果记录在数据记录器内并马上与该监测断面的正常参数范围
比较，分析和核对数据的可靠性，观察和记录现场环境情况等信息。
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编辑推荐

《环境监测质量管理工作指南》是由中国环境科学出版社出版的。
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