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前言

　　随着经济的持续快速发展，我国起重机械的数量不断增多。
而起重机械事故近几年高居各类设备事故第一位，事故隐患十分突出，安全形势十分严峻。
　　正是由于起重作业容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大
的危害，我国已将起重作业归入特种作业进行管理。
而起重作业人员也就归为特种作业人员，起重作业人员包括起重机司机、司索工、信号指挥工和安装
与维修工。
　　对于特种作业人员，国家安监局在《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》中规定，
必须接受与其工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，
取得特种作业操作证后，方可上岗作业。
在由国家安监局和国家煤矿安全监察局共同发布的《特种作业人员安全技术培训大纲及考核标准》中
，对于起重机司机、起重司索工和起重指挥人员的培训大纲考核内容都作了详细的规定。
　　本书根据这些考核标准的规定，详细地对起重作业人员应该掌握的安全技术知识进行了阐述。
主要包括起重机的基础知识、通用部件安全技术、安全防护装置、通用安全技术以及桥架式、流动式
和塔式起重机的安全技术和安全操作、起重机的安全管理方法和起重作业事故案例。
基本包括了考核标准中关于起重机司机、起重司索工和起重指挥人员三种类别起重作业人员所规定的
安全技术知识。
　　本书在编写过程中，参阅了很多相关的文献，对这些文献的作者表示感谢。
　　由于编者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请专家、读者指正。
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内容概要

本书系统介绍了起重作业人员所应掌握的安全技术知识，包括起重机的基础知识、通用部件安全技术
、安全防护装置、通用安全技术以及桥架式、流动式和塔式起重机的安全技术和安全操作。
同时还介绍了起重机的安全管理方法和起重作业事故案例。
        本书可供起重机司机、起重司索工和起重指挥人员使用，也可供企事业单位安全、设备管理人员
及大专院校相关专业师生参考。
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章节摘录

　　2.使用中厘注意的事项　　①力矩限制器仅限于载荷或力矩的保护，只要综合误差保持在10％的
范围内就能满足技术规范所规定的使用要求，因此不能把它作为计量衡具使用；　　②动载晃动引起
显示值跳动，当吊重稳定后即可读出称重数值；　　③起吊与落钩称重数值稍有差异，这是由于滑轮
组与起重绳间摩擦力方向改变所致，属正常现象；　　④力矩限制器虽属安全保护装置，但不可因装
有本装置而忽视起重机安全操作规程。
　　3.维护保养时应注意的事项　　控制箱中集中了电源、超载和超幅的连接线，在控制箱连接线拆
装时要注意接头标号。
以免接错线而损坏仪器输出端口；下班时，要关闭主机电源，防止电子元件长时间处于高温下加快老
化的程度；一定要避免显示仪器直接遭受日晒雨淋；非维护人员不要随意调整仪器面板的按键和取力
装置的调节螺栓，如出现异常由专业技术人员先按说明书上提供的方法对故障进行处理，仍无法排除
时应向生产厂家咨询。
　　第四节 缓冲器　　缓冲器是配置在轨道运行式起重机金属结构端部的一种安全装置，具有吸收运
行机构碰撞动能、减缓冲击的安全功能。
如果单台起重机的大车（或小车）意外冲向轨道行程终点时，缓冲器可以与处于同一水平高度的轨道
端部止挡（另外一种安全装置）相互作用；如果在同一跨度轨道上的两台起重机相撞时，与设在两台
起重机金属结构相对面的缓冲器发生作用。
缓冲器通过自身变形，迅速将碰撞动能转化为弹性势能吸收，从而减轻碰撞力的冲击作用，避免对起
重机造成破坏。
　　桥架类型起重机的大小车运行机构及轨道端部、门座起重机的变幅机构和升降机上都应装设缓冲
器。
缓冲器与起重机结构的固定连接和缓冲器的止挡件，应按起重机额定速度碰撞的条件进行计算。
缓冲器安全检查的主要指标是安装是否牢固可靠、元件是否完好和吸收动能的能力大小。
　　&hellip;&hellip;
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