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前言

节电是国内外的一个老课题，但在能源紧缺的今天，更有其紧迫性和现实性。
而要做到多节电却不是一件容易的事，因为要在保证工作质量和产量的前提下能较多地降低电耗，所
以就必须在发、输、配、用电的各个环节，方方面面的各类用户，从点滴抓起，想方设法，采取各种
措施才行。
2010年5月国务院电话会议要求，企业负责人要对本企业节能工作负责，未完成节能目标的要追究责任
，直至撤职。
一提到节电，人们立即想起要采用低损耗变压器、变频器调速运行、节能灯泡之类。
确实，这些措施很重要，但需投入大量资金，此类书籍介绍也较多（如中国电力出版社近期出版的节
电技术应用实践丛书《变压器节能方法与技术改造应用实例》、《新型节能变压器选用、运行和维修
》、《电动机节能方法与PLC、变频器应用实例》等），但对除此以外的设备电器节电和花钱少的节
电技术，如优化网络、优化电容补偿数量和位置、采用新光源和智能控制照明等介绍较少。
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内容概要

本书阐述了工业企业节电的各个方面，包括自发电、变压器，线路网络、电动机、动力、电热、电器
、照明，化学能、生活用电、太阳能、车间、住宅、智能控制、无功补偿、企业管理等方面的内容。
本书着重介绍电阻炉、感应炉，电弧炉、电焊机、空调、空压机、整流，接触器、保护器、延寿器、
节电器、机床、油田、矿业机械，吊机、电盘，电光源、路灯的节能和智能照明、UPS和EPS电源的节
电技术以及无功补偿的方式，计算、优化和实例。
    本书可供电力、钢铁、冶金、建材、医药、机械、汽摩、水利、物流，矿业，交通、纺织、制冷、
石化、轻工、印刷、餐饮、烟草、陶瓷、铁道、市政等行业人员学习使用，也可供相关专业的师生参
考。
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章节摘录

插图：（2）节能。
1）为降低变压器损耗，2006年我国发布实施GB 20052-2006《三相配电变压器的能效限定值及节能评价
值》。
国务院还启动了家用电冰箱、电力变压器等终端产品能效标准的编制、发布工作，将电冰箱能效分
成5级，将电力变压器能效分为3级。
据国家相关部门统计，对2007年所生产的35kV及以上变压器数量中，76.4％是S9型，21.3％是s10型
，2.3％是S11型。
按照能效1级标准是少数企业能达到，能效2级是国内20％的先进企业能达到，能效3级是我国生产、销
售的所有产品必须达到的原则，对35kV及以上电力变压器，定位1级S11型、2级S10型、3级s9型，而
对10kV及以上的配电变压器会有更高的要求。
电从发电到用户，要经过4-9次变压器，我国电网损耗中，变压器损耗占60％左右。
2009年全国变压器产量已达12.3亿kV·A。
据有关部门测算，1995年我国在网的配电变压器空载损耗所消耗的电能约为180亿kW·h，若全部采用
非晶合金变压器，一年可节省电126亿kW·h，相当于一个装机容量2400MW电厂一年的发电量。
而1995年变压器年产量仅为1.34亿kV·A，为2009年的1／9。
按2008年全国年发电量5万亿kW·h计，全年电网损失为3500亿kW·h，其中，变压器损失电量相当于
一个多三峡电站的全年发电量，因此采用节能变压器有很大的效益。
2）电动机节能。
2007年我国电动机装备容量达5.8亿kW，占全国总消费电能的60％～70％，其中交流电动机占了90％左
右，但只有2000kW不到的电动机有变频调速，95％以上无变频调速，故节能潜力巨大。
另外，国内电动机效率普遍比发达国家平均要低3％～5％，而风机、负载机效率也比较低，总体上我
国电动机传送系统的效率要比发达国家低20％，如果从这点出发进行开发改造，每年的节电潜力是500
亿kW·h，相当于1万MW即10个100万kW机组的发电容量。
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