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内容概要

本书以问答的形式，简明扼要地阐述了SF6气体基本知识、电气设备中SF6气体的监督和管理、SF6气体
实验室分析技术、SF6气体绝缘电气设备现场检测技术、SF6电气设备故障诊断技术、SF6气体的回收处
理再利用技术、SF6电气设备故障分析实例及新技术等。

本书内容既涉及实验室分析技术，又包括电气设备现场试验等，内容广泛，对实际工作具有参考和指
导意义，是一本化学及电气相关专业的技术实用图书。
既可作为广大电力系统SF6气体分析工作人员、电气运行检修人员和技术人员日常工作及自学的岗位
培训教材，又可作为相关专业大中专职业院校的专业参考书。
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章节摘录

　　4.SF6气体的绝缘性能如何？
影响其绝缘强度的因素有哪些？
　　答：SF。
气体具有优良的绝缘性能，在比较均匀的电场中，其绝缘强度约为空气的2.5～3倍，在3个表压下其绝
缘强度可达到绝缘油的水平。
影响其绝缘强度的因素有以下几点：　　（1）电场均匀性的影响。
绝缘强度对电场的均匀性特别敏感。
在均匀电场下，绝缘强度随触头间距离的增加而线性增加。
距离加大时，则由于电场呈不均匀性而使其绝缘强度增加出现饱和现象。
在不均匀电场下，其绝缘强度甚至会接近空气的水平。
　　（2）与压力的关系。
在较均匀电场下，绝缘强度随SF6气体压力的增加而增加，但并不成正比。
　　（3）电极表面状态的影响。
通常电极表面越粗糙，击穿电压越低。
电极面积越大，则由于偶然因素出现的概率就越大，因而使击穿电压降低。
　　（4）电压极性的影响。
电压极性对SF6气体击穿电压的影响与电场的均匀性有关。
在均匀电场下，由于电场强度处处相等，所以没有什么极性效应。
在稍不均匀电场中，曲率较大的电极为负时，其附近的场强较大，容易产生阴性电子发射，使气隙的
击穿电压降低。
由于SF6断路器的绝缘结构都是稍不均匀电场形式，所以其绝缘水平往往由负极性电压来决定。
　　另外，在极不均匀电场中，棒电极电晕放电产生的空间电荷的影响，可使正极性击穿电压反而比
负极性的低。
　　⋯⋯
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