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内容概要

《变电站倒闸操作解析》为全国电力继续教育规划教材。

全书共分为上、中、下三册，主要以110、220、500kV典型设计接线的变电站为模型，共涉及10、35
、66、110、220、500kV六个电压等级。
本书根据国家电网公司有关规定和标准编制变电站线路操作、断路器操作、电容器操作、低压电抗器
操作、站用电操作、母线操作、主变压器操作、旁路代出操作、保护操作九种操作模式的操作票，对
编制和形成的每一份操作票以及操作票中的操作项目所依据的有关规程、制度和理论知识进行由浅人
深、由表及里的详实解析。
本书为上册，主要以220kV东方变电站为例，详细解析了变电站60例典型倒闸操作内容。

《变电站倒闸操作解析(上)》可作为电力行业及院校电力技术类及相关专业的教学用书，也可作为电
气运行人员与维护人员培训用书。
本书由焦日升、徐志恒共同编写。
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章节摘录

　　针对不同的主接线方式，应整定不同的系统主接线方式控制字。
若主接线方式为单母线，则应将“投单母线主接线”控制字整定为1；若主接线方式为单母分段，则
应将“投单母线分段主接线”控制字整定为1；若该两控制字均为0，则装置认为当前的主接线方式为
双母线。
　　对于单母分段等固定连接的主接线方式无需外引隔离开关位置，装置提供隔离开关位置控制字可
供整定。
　　双母线上各连接元件在系统运行中需要经常在两条母线上切换，因此正确识别母线运行方式直接
影响到母线保护动作的正确性。
本装置引入隔离开关辅助触点判别母线运行方式，同时对隔离开关辅助触点进行自检。
在以下几种情况下装置会发出隔离开关位置报警信号：　　（1）当有隔离开关位置变位时，运行人
员检查无误后按隔离开关位置确认按钮复归。
　　（2）隔离开关位置出现双跨时，此时不响应隔离开关位置确认按钮。
　　（3）当某条支路有电流而隔离开关无隔离开关位置时，装置能够记忆原来的隔离开关位置，并
根据当前系统的电流分布情况校验该支路隔离开关位置的正确性，此时不响应隔离开关位置确认按钮
，经处理的隔离开关位置保证了隔离开关位置异常时保护动作行为的正确性。
　　（4）由于隔离开关位置错误造成大差电流小于TA断线定值，而小差电流大于TA断线定值时延
时10s发隔离开关位置报警信号。
　　另外，为防止无隔离开关位置的支路拒动，当无论哪条母线发生故障时，将切除TA调整系数不
为0又无隔离开关位置（且无调整或记忆隔离开关）的支路。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　●电力名校名师与电力企业名家倾力打造。
　　●为电力技术人员开拓知识、提升素质量身定做。
　　●突显新知识、新技术、新设备、新工艺。
　　●紧贴生产现场，体现针对性、实用性和可操作性。
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