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内容概要

国网能源研究院编著的《中国新能源发电分析报告(2012)》是能源与电力分析年度报告系列之一。
本报告对我国新能源发电发展规模、并网运行及利用情况、标准与管理、发电及并网技术、发电成本
、政策法规、发展趋势等进行了全面的分析研究，并针对2011年新能源发电热点问题进行了深入分析
，为促进我国新能源发电发展提供决策参考。

《中国新能源发电分析报告(2012)》可供关注新能源发电的有关能源部门、专家、研究人员、能源行
业从业人员及其他读者参考使用。
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章节摘录

版权页：   插图：   10MW海上风电机组研发已经被列入国家“863”计划重点项目。
由于海上特殊的自然条件带来的安装维修高费用，必须依靠大型化风电机组技术才能解决大规模商用
的成本问题。
目前，10MW海上风电机组研发已经被列入国家“863”计划重点项目，由华锐风电科技（集团）股份
有限公司、新疆金风科技股份有限公司和国电联合动力技术有限公司3家国内风电龙头企业竞争开发
，新疆金风科技股份有限公司采用直驱永磁技术，华锐风电科技（集团）股份有限公司采用双馈式风
电机组技术，国电联合动力技术有限公司采用超导风电机组技术，力争在2015年完成样机。
 3.1.3 风电机组控制技术 变桨变速功率调节技术得到广泛采用，保证风电机组的平稳出力。
变桨距功率调节方式由于具有载荷控制平稳、安全和高效等优点，近年在大型风电机组上得到了广泛
采用。
结合变桨距技术的应用以及电力电子技术的发展，大多风电机组开发制造厂商开始使用变速恒频技术
，并开发出了变桨变速风电机组，使得在风能转换上有了进一步完善和提高。
2011年，在全球所安装的风电机组中有95％的风电机组采用了变桨变速方式，而且比例还在逐渐上升
。
我国2011年安装的兆瓦级风电机组中，全部都是变桨距机组。
 多种风电机组和多个风电场已具备低电压穿越能力。
截至2012年4月，累计51个机型的风电机组具备低电压穿越能力，通过型式试验；24个风电场具备低电
压穿越能力。
2011年4月，国网电力科学研究院清洁能源发电研究所承担的国家“863”课题《风电机组低电压穿越
技术》在北京顺利通过科技部组织的验收。
课题完成了基于Crowbar的改进型双馈机组低电压穿越方案，提出了基于全模糊控制器的励磁控制器
设计和直流侧功率前馈控制以及系统不对称控制等策略，完善了Crowbar的工程化设计和机组的协调
控制，实现了极限情况的零电压穿越，该技术将应用于双馈和直驱变流器产品中。
 3.2 太阳能发电技术 3.2.1 晶硅太阳能光伏发电技术 单晶硅和多晶硅太阳能光伏发电技术在能量转换效
率上都有新的突破，我国制造的太阳能电池发电效率已接近世界先进水平。
单晶硅电池方面，2011年4月，德国博世太阳能公司研制的大面积PERC太阳能光伏电池的能量转换效
率达到19.6％，成为世界上效率最高的电池。
美国Sunpower公司利用全背结太阳能电池技术，虽然电池本身能量转换效率并非世界最高，但由于去
除了电池向阳面的电极遮光面积，使得光伏组件整体能量转换效率提高到22％。
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