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前言

无线通信技术由于其灵活、易用性一直是嵌入式开发应用的热点，从简单的无线遥控到RFID、WSN
、WiFi以及GPRS／3G等，每种技术都有其技术特点和适用范围。
从实际情况来看，简单的无线应用还是广泛存在的，如遥控门窗、车库等，这类应用从RF到通信协议
几乎没有国际标准，有各个厂家自定的产品标准。
但随着应用的日趋复杂，对应用系统稳定性、可靠性、兼容性要求越来越高，符合相关国际标准、协
议的无线技术得到快速发展。
目前得以广泛应用的无线技术，如RFID、2iFi、GPRS／3G等，都对应有较完善的国际标准或行业标准
，从物理层到应用层，通信协议的完整性有保证，使得各个厂商的产品可以互联互通，既有利于技术
的推广应用，也有利于因为规模效应而降低产品成本。
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内容概要

STM32W是基于IEEE 802.15.4标准和ARM Cortex?M3内核的高性能、低功耗、内嵌网络协议栈的无线射
频单片机。
全书共7章：第1章介绍几种短距离无线网络技术及标准、协议；第2章介绍STM32W108芯片及其电气
特性；第3章和第4章详细描述STM32W108的系统模块、射频模块和片内外设的功能、原理和编程结构
；第5章介绍STM32W108的开发环境和工具；第6章详细说明STM32W108的MAC、ZigBee（包括安全）
和RF4CE等网络协议库的结构和使用方法；第7章介绍基于STM32W108的硬件设计、应用模块和开发
套件，并列举了2个应用设计实例。
    本书适合于从事无线传感网、ZigBee/RF4CE、物联网、无线仪器仪表、无线遥控等应用系统开发的
工程技术人员学习参考，也适合作为无线传感网、物联网等实践课程的教材，以及STM32W的培训、
自学用书。
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章节摘录

插图：WSN是由大量的传感器节点组成的，因此，它使用的算法是分布式算法。
在WSN中最稀缺的资源就是电能，而最耗能的功能是数据传输和闲置监听。
因此，WSN算法研究主要集中于节约能量的研究和设计，比如，使用数据压缩技术来减少传输的数据
量，应用拓扑控制算法改变传感器节点的传输功率，或关闭节点但仍保持连接和覆盖。
另一个特征是，由于无线电传输范围的限制以及传输距离的增长导致成本增倍，所以每个节点都可以
直接与基站通信是极不可能的，故而数据传输通常是多跳的（节点到节点，最终传输到基站）。
建模、仿真、分析WSN得到的算法与事实上使用的协议不同，它更抽象、更一般化、更易于分析。
不过，这样的算法与协议设计使用的模型相比不太现实，因为它往往忽略了时间问题、协议开销、路
由起始阶段，而且有时还会忽略分布式算法的执行情况。
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编辑推荐

《STM32W无线射频ZigBee单片机原理与应用》由北京航空航天大学出版社出版。
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