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前言

　　随着轿车技术的发展和人们对车辆舒适性、安全性要求的不断提高，各种车身电气设备在汽车上
的应用越来越广泛，自动空调系统、防盗系统、安全气囊、电控组合仪表、车身控制系统、舒适系统
、多路控制系统等先进的电子控制系统已开始大量运用，但对这些新的技术在故障诊断的书籍中涉及
还较少。
因此，我们既介绍了车身电气设备系统常见设备的故障诊断，也对目前出现的车身电气设备系统的新
技术的故障诊断进行介绍，以满足汽车维修人员的需要。
　　本书在内容编排上有一定特色，本着理论与实践相结合的原则，先介绍某个系统常见故障的诊断
思路，接着列举一些典型故障维修实例的诊断与排除过程，使得理论可以指导实践，同时通过实践案
例又进一步提高了对理论的掌握，做到理论实践双促进。
同时，我们所选故障维修案例以目前市场上主流车型为主，各故障维修实例既有典型性，又有普遍性
和实用性，读者可以从中得到启示，举一反三，可为各种车型在维修类似故障时借鉴，并掌握故障诊
断维修的一些关键方法，提高维修技能。
　　本书内容充实、通俗易懂、由浅入深，较全面地介绍了汽车车身常见电气设备系统的故障诊断，
以及常见故障案例的处理方法，因而具有较强的知识性和实用性，非常适合广大汽车维修人员，也适
合大中专院校汽车相关专业的师生参考阅读。
　　本书由陈勇主编，参加编写的还有杨婧文、钱晓玲、李叔平。
本书在编写过程中得到了南京交通职业技术学院屠卫星副教授的大力指导和帮助，同时也参考了很多
一线维修人员提供的维修案例以及部分名家的著作，在此表示诚挚的谢意。
　　由于编者水平有限，加之经验不足，书中如有谬误和疏漏之处，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

　　汽车车身电气设备常见故障的诊断思路与维修实例，主要介绍汽车电源系统、汽车空调系统、汽
车中控门锁与防盗系统、汽车安全气囊、汽车电动系统（座椅、车窗、后视镜、刮水器）、汽车照明
与信号系统、汽车电子组合仪表、车载网络系统、汽车音响系统。
　　《车身电气设备维修典型案例分析与解读》非常适合广大汽车维修人员，也适合大中专院校汽车
相关专业的师生参考阅读。
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的故障诊断6.1.1 完全不工作故障6.1.2 某个方向不工作故障6.1.3 设定、匹配错误导致的工作不良故障6.2
电动车窗的故障诊断6.2.1 所有车窗均不能升降或偶尔不能升降故障6.2.2 部分车窗不能升降或只能一个
方向运动故障6.2.3 特殊故障案例分析6.3 电动后视镜的故障诊断6.4 刮水器的故障诊断6.4.1 刮水器不工
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障7.1.3 前照灯其他故障7.2 汽车制动灯的常见故障7.2.1 制动灯不亮7.2.2 制动灯常亮7.3 汽车转向灯常见
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断8.1 汽车电子组合仪表简述8.2 汽车电子组合仪表的故障检测8.2.1 汽车电子组合仪表故障检查注意事
项8.2.2 汽车电子组合仪表的故障检查8.2.3 常见故障案例与分析第9章 车载网络系统的故障诊断9.1 车载
网络系统简述9.1.1 基本情况9.1.2 车载网络系统的常用术语9.1.3 车载网络系统在汽车上的应用9.1.4 车载
网络系统的通信协议9.1.5 典型车载网络系统的结构与组成9.2 车载网络系统的常见故障诊断9.2.1 常见
故障及诊断步骤9.2.2 双线式总线系统的检测方法9.2.3 汽车电源系统故障引起的汽车车载网络系统故
障9.2.4 链路故障9.2.5 节点故障第10章 汽车音响系统的故障诊断10.1 汽车音响系统简述10.1.1 汽车音响
系统的组成10.1.2 汽车音响系统的主要性能指标10.2 汽车音响的检修方法10.2.1 检修方法10.2.2 检修注
意事项10.3 汽车音响系统常见故障与诊断10.3.1 整机完全无声故障10.3.2 收音与放音及输出故障的诊
断10.3.3 CD机故障的诊断10.4 汽车音响解码10.4.1 汽车音响解码的相关知识10.4.2 汽车音响解码的方
法10.4.3 汽车音响解码案例参考文献
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章节摘录

　　6.断路法　　断路法是将被怀疑的电气元件或电路的连线或插头断开，然后再观察结果，并与未
断开时的结果进行比较，或用万用表进行测量分析。
这种方法用来检查搭铁十分有效，也广泛用于分析电子电路。
如对总熔丝的故障进行检查时，可在熔丝座两侧跨接试灯，此时试灯发亮，然后依次对熔丝座后方的
电路进行断开，当试灯不亮时，就说明搭铁出现在断开的后方电路中。
　　7.短路法　　短路法是使用跨接线，将被怀疑的某一器件（如开关）或某一部分电路短路，观察
其结果，并与短路前的结果进行比较，或用万用表进行测量分析来诊断故障。
　　8.试灯法　　试灯法就是用带电源或不带电源的测试灯来检查电气元件和电路故障。
带电源的测试灯常用于测量模拟脉冲触发信号等；不带电源的测试灯常用来检查电气元件和电路有无
断路或短路故障。
通过试灯的闪烁情况来判断电控单元的输出控制信号是否正确、电磁阀是否损坏。
例如，对电磁阀电路的检测常用试灯法。
　　9.并联试验法　　在可疑的元件上并联相同规格的元件进行验证。
并联试验法只适合开路或失效的电阻、电容等元件，对短路或漏电的元件无效，而且对集成电路或晶
体管不宜采取此方法，以免造成器件损坏。
　　10.脱离检查法　　将某部分电路或某个元件从整个电路中脱开，来判断其是否有故障。
此法用来检查负载电流大的故障最有效。
如负载有过电流故障时，可分别切断部分电路的供电。
如故障消除，则过电流故障就在刚刚脱开的电路部分。
　　11.敲击振动法　　这是指通过对某些元件或电路板敲击振动使故障现象消失或再现，从而找到故
障部位的方法。
此方法适用于虚焊、接触不良等时好时坏的故障现象。
比较常见的是继电器的触点被烧灼而接触不良，用此方法会很快找到故障。
　　1.3 汽车电气设备故障诊断的一般程序　　检修故障时，可以采用下面介绍的“五步法”。
　　第一步，验证用户的反映。
　　将有问题线路中的各个元件都通上电试一试，看用户的反映是否属实，同时注意观察通电后的种
种现象。
在动手拆卸或测试之前，应尽量缩小事故原因的设定范围。
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