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内容概要

本书简要地介绍了厂矿企业常用电气设备的型号、用途、原理及相关的技术数据、选择方法和基本接
线，详细介绍了常用控制电路的工作原理，常见故障的现象、原因、处理方法与经验。
全书内容丰富，图文并茂、由浅入深、通俗易懂、突出了实用性，是一本供具有初中以上文化水平的
厂矿初中级电工以及电工技术人员和业余爱好者的自学读本，也可作为电工岗位技能培训教材。
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章节摘录

　　第一章　电动机通用的控制电路　　电气故障或事故不仅损坏电气设备，严重时还会使整个变电
所停电，生产停产，造成重大的经济损失，甚至危及人身安全。
　　电气设备发生故障时，运行维护电工要根据生产设备操作人员反映的异常声音、振动、气味、温
度、变色、转速或继电保护装置动作等情况，分析、判断故障发生的原因。
某些表面看不出来的不明显的故障，应当使用检测仪器，根据测得的数据进行分析判断，找出原因，
查出故障点，予以排除，保证生产的顺利进行。
本章主要介绍通用的电动机控制电路工作原理与常见故障的位置和处理方法。
　　第一节　最简单的电动机控制电路与故障　　采用转换开关来直接控制电动机是最简单的控制方
法，主电路设备有转换开关QC、熔断器Fu、电动机M。
　　一、电动机的启动与停止　　主电路中有熔断器三只，熔断体的额定电流按电动机额定电流
的2-2.5倍选择，用来作为电动机过载、短路保护。
通过操作转换开关内触点的接通或断开，来控制电动机的启动与停止。
控制电路如图1-1所示。
合上转换开关QC，电动机M得电启动运转。
断开转换开关QC，电动机M断电停止运转。
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