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前言

　　随着我国科学技术的进步和国民经济建设的飞跃发展，在国防、石油、化工、发电、海洋开发、
原子能等领域中，不锈钢得到了越来越广泛的应用，对不锈钢的力学、耐腐蚀等各项性能提出了更高
的要求。
由于我国冶金技术的进步，为我们提供了种类更多、规格更全、质量更优的各类不锈钢。
而伴随着对国外技术的引进，超出我国标准的许多新钢号也不断出现。
　　尽管冶金行业可以为我们提供优质不锈钢，但是，还必须通过正确的热处理手段才能更好地发挥
不锈钢的功能。
可以说，热处理生产是提高不锈钢质量和使用可靠性的重要保证。
　　本书以提高不锈钢热处理质量、更好地发挥不锈钢功能为目的，从不锈钢热处理的基本理论入手
，结合热处理生产的实践经验，向读者介绍了各类不锈钢的特点、热处理原理、热处理工艺及热处理
生产过程中可能出现的缺陷和预防措施，有选择地介绍了典型不锈钢零部件的热处理。
　　书中还介绍了不锈钢热处理质量效果，如力学性能、耐腐蚀性能的检测、试验方法和相关标准。
　　本书附录介绍了国内外不锈钢牌号对照及与不锈钢热处理相关的资料、数据等。
在编写过程中，借鉴和引用了国内外同行的文献资料和试验结果。
在此一并表示感谢。
　　由于作者水平有限，书中难免有错误和不当之处，恳请读者批评、指正。
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内容概要

本书以提高不锈钢热处理质量、更好地发挥不锈钢功能为目的，从不锈钢热处理的基本理论入手，结
合热处理生产的实践经验，向读者介绍了各类不锈钢的特点、热处理原理、热处理工艺及热处理生产
过程中可能出现的缺陷和预防措施，有选择地介绍了典型不锈钢零部件的热处理。
　　书中还介绍了不锈钢热处理质量效果，如力学性能、耐腐蚀性能的检测、试验方法和相关标准。
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。
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章节摘录

　　马氏体不锈钢在加热时可以发生相变，因此，可以通过热处理方法在很大范围内调整其力学性能
，这使马氏体不锈钢可以用于制造有较高强度要求的零部件。
　　马氏体不锈钢在无机酸、有机酸及有机酸盐中有较好的耐腐蚀性。
在硫酸、盐酸、热硝酸中的耐腐蚀能力差。
　3.奥氏体不锈钢　奥氏体不锈钢都含有较高的铬，一般大于18％，含有8％左右的镍，有的以锰
（Mn）取代部分镍，为进一步提高耐腐蚀性，有的还加入钼、铜、硅（si）、钛（Ti）、铌（Nb）等
合金元素。
　　奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢相似，加热时不发生相变，不能通过热处理方法强化力学性能，其
强度较低，塑性、韧性较高。
　　奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能比马氏体不锈钢好，铬一镍奥氏体不锈钢对氧化性介质耐腐蚀，含钼
、铜、硅的奥氏体不锈钢在硫酸中有更好的耐腐蚀性。
含稳定化元素钛或铌的奥氏体不锈钢有良好的抗晶间腐蚀性能。
提高奥氏体不锈钢中铬、钼、镍、氮元素，可提高抗点腐蚀性能。
　4.沉淀硬化不锈钢　沉淀硬化不锈钢的特点是，在成分中除含有铬、镍元素外，还含有可以在热处
理时能形成沉淀析出相的铜、铝（A1）、钛、铌、钼等元素，并以此使钢得到强化。
　　沉淀硬化不锈钢可以通过热处理方法调整力学性能。
所以，沉淀硬化不锈钢既弥补了马氏体不锈钢耐腐蚀性较差的不足，又弥补了奥氏体不锈钢不能通过
热处理方法强化的不足，使其既保证机械性能有较大的调节空间，又具有较好的耐腐蚀性能，越来越
得到重视。
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