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内容概要

　　《轨道交通工程承压水风险控制指南》从识别承压水风险源着手，对上海市承压含水层的区域分
布特征进行了深入系统的分析，编制了《上海市水文地质分区图》；通过专家调查，对上海地区轨道
交通承压水分险源进行了全面系统的辨识与汇总；提出了综合分析、评价轨道承压水风险等级的工具
与方法；提高了轨道交通承压水风险控制体系（包括承压水风险控制技术措施及管理措施）；最后通
过典型案例的风险分析与评估，检验了风险评估模型的可行性、可靠性与实用性。
　　《轨道交通工程承压水风险控制指南》可作为轨道交通从业单位工程技术人员的专业手册，也可
作为高校相关专业研究生和本科教学的参考用书。
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章节摘录

　　1　概述　　改革开放以来，我国城市建设以空前的速度与规模迅猛发展。
为了解决城市土地紧缺与日益扩大的土地需求之间的矛盾，提高土地的空间利用率，城市建设的施工
逐步从地面转入地下，朝着地下空间发展。
　　上海市轨道交通大规模建设中，地铁车站、区问隧道、旁通道及进出洞的施工均涉及承压含水层
问题。
随着地铁车站及工作井的超深、超大型基坑增多，施工安全与建筑环境安全问题日显突出。
对于深度较大的基坑工程，为防止深层承压含水层地下水水头的顶托作用而可能发生的坑底土层突涌
、基坑倒塌，通常采用减压降水降低深层承压水位，达到保护基坑安全与施工安全的目的；在轨道交
通旁通道施工、盾构进出洞遇承压含水层时通常采用冰冻技术或其他办法加固地基土，以防止承压水
突涌，确保施工安全。
目前的研究及工程实践经验表明，承压含水层（地下水）对地下工程的施工安全性具有重要影响，且
承压水位的变化对相邻建筑环境的安全性亦具有重要的影响。
　　已经发生的重大建设工程事故表明，承压含水层（地下水）已成为导致建设工程事故的关键因素
之一。
当停止降水、降水失效或未采取有效的承压水治理措施，导致承压水水位大于安全高度时，基坑与旁
通道将发生严重的突涌破坏，坑外发生严重的水土流失、地面沉降或沉陷，围护结构发生严重的下沉
、歪斜、破坏或失稳，最终引发严重的工程事故，延缓或停滞工程建设，并可能造成严重的人员伤亡
与（或）巨大的经济损失。
当降水方法选用不当，导致坑外承压水水位降幅过大时，坑外将产生分布范围较广、绝对值较大的地
面沉降，引发严重的环境岩土工程问题，相邻建（构）筑物可能发生不同程度的损坏，如相邻建筑物
的倾斜、开裂甚至倾倒破坏，相邻市政管线的损坏或毁坏以及相邻地面交通设施、地下交通线路的严
重损坏等，影响社会稳定、人民的生命与财产安全等。
随着地下空间开发规模与深度的不断扩大，引发承压水风险的因素、概率日趋增加，风险等级日趋提
高，控制承压水风险的重要性日益凸显。
在轨道交通工程建设中，探索和建立完善的承压水风险控制体系与方法，已成为亟待解决的重要课题
。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《轨道交通工程承压水风险控制指南》编制了《上海市水文地质分区图》，全面分析、梳理了轨
道交通工程中若干承压水风险源，提出了轨道交通承压水风险等级判定方法、判别标准和评估模型，
建立了承压水风险控制体系，并列举了两个应用实例，理论与实践并举，是一本内容丰富、实践性强
的实用指南。
 随着我国城市轨道交通的快速发展，承压水风险和与之紧密相关的风险评估与控制将引起越来越多的
关注。
本指南的出版将有助于工程技术人员、高校师生的理论学习和实践工作，为我国轨道交通建设做出更
大的贡献。
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