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内容概要

为贯彻落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》，指导汶川地震灾区学校恢复重建，把学校建设成
为最安全、最牢固、最让群众放心的建筑，教育部、住房城乡建设部、国家发改委联合印发了《汶川
地震灾后重建学校规划建筑设计导则》；在此基础上，教育部又组织直属高校7家甲级建筑设计研究
院，协同当地教育行政部门，为地处重灾区的32所需要重建的中小学校、幼儿园援助设计了规划建筑
设计方案，并汇集出版了你手上的这本《汶川地震灾后重建学校规划建筑设计参考图集》，以帮助和
指导各有关方面解读和使用《设计导则》。
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章节摘录

　　3.班额人数　　《设计导则》规定的班额人数，是依据国务院和教育部有关班额数量的规定和国
家现行标准制定的的，并能够适应随着经济的发展，减少班额人数，增加生均面积指标的需要。
《参考图集》的班额人数为：小学45人、初中50人、高中50人，满足了近期的需要，并为远期的发展
预留出空间。
　　灾区调研表明，相当多的学校班额人数超标，造成校园空间局促、教学用房紧张、教室内座位间
的通道被占、学生距黑板过近，对学生的身心健康造成不利影响，更影响到紧急情况下的安全疏散。
因此，班额人数不得随意增加，以避免引起生均建筑面积指标的降低，造成校园教学环境的恶化。
　4.校舍面积指标　　校舍面积指标按生均建筑面积指标来衡量，是保证教学环境质量的前提。
《设计导则》的生均建筑面积指标，是依据现行国家标准制定的。
其中，规划指标指学校办学规模应配置的校舍面积指标，基本指标指学校如采用分期建设时，首期应
建成的校舍面积指标。
依据现行国家标准，校舍面积指标仍分为农村普通中小学和城市普通中小学两种性质。
　《参考图集》的生均建筑面积指标均大于基本指标，满足或基本满足规划指标。
校舍面积指标选用时遵照以下方式和原则：　　（1）完全小学和初级中学根据学校性质，分别按农
村普通中小学和城市普通中小学的指标选用。
　　（2）九年制学校一般均设在城市或县城，其指标列在城市普通中小学一栏，因此，无论学校性
质是农村普通中小学还是城市普通中小学，均按城市普通中小学一栏的指标选用。
　　（3）高级中学一般均设在城市或县城，其指标列在城市普通中小学一栏，因此，无论学校性质
是农村普通中小学还是城市普通中小学，均按城市普通中小学一栏的指标选用。
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