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内容概要

建于东部沿海地区的高速公路地基经常遇到淤泥、淤泥质粘土等饱和软粘土的不良地质条件。
软土的物理、力学性质很差，具有高含水量、高压缩性、低强度等特点，在工程实践中必须采取特殊
的地基处理方法进行处理。
目前软土地基处理方法常用置换、排水固结、灌入固化物、振密挤密、加筋等．主要包含堆载法、真
空预压、塑料排水板法、水泥土搅拌桩法、加筋法等等。
软土地基上桥头段沉降较大，形成桥面和路面的高差，产生“桥头跳车”现象。
采用水泥搅拌桩等方法处理桥头段软土地基，对于深厚软土地基，其加固深度受到限制。
桩承式加筋路堤具有施工质量易控制、施工速度快、工后沉降及不均匀沉降小、处理深度大、复合地
基承载力大、造价比较适中等优点，在高速公路软基处理中得到了重视，并有初步的应用，但是缺乏
较系统的理论分析研究。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<桩承式加筋路堤理论及应用>>

书籍目录

前言1　绪论  1．1  引言  1．2　桩承式加筋路堤在高速公路软基处理中的应用现状    1．2．1刚性桩复
合地基研究现状    1．2．2桩承式加筋路堤加固高速公路软土地基应用现状  1．3　路堤荷载下刚性桩
复合地基研究现状    1．3．1桩(帽)一土之间荷载分配规律    1．3．2柔性荷载下桩土共同作用分析    1
．3．3  刚性桩复合地基承载特性分析    1．3．4桩承式加筋路堤沉降计算    1．3．5路堤荷载下刚性桩
复合地基设计方法  1．4存在的问题  1．5研究思路及内容    参考文献2　路堤桩力学性状与荷载传递规
律分析  2．1引言  2．2路堤桩单桩性状分析    2．2．1不带帽的单桩复合地基力学性状分析    2．2．2带
帽单桩复合地基性状分析  2．3桩承式加筋路堤土拱效应研究    2．3．1荷载传递机理分析    2．3．2多
拱计算理论    2．3．3公式计算结果验证    2．3．4三维有限元模型及结果分析  2．4本章小结    参考文
献3　桩承式加筋路堤桩一桩帽一土共同作用分析  3．1引言  3．2有限层分析方法简介    3．2．1物理模
型和边界条件    3．2．2层元分析　⋯⋯4　软土地基中路堤桩承载性能分析5　桩承式加筋路提的变形
规律及其计算预测方法6　桩承式加筋路堤的设计方法与应用7　结论与展望

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<桩承式加筋路堤理论及应用>>

章节摘录

　　包括预应力管桩和预制方桩等刚性，桩通常采用打人的施工方法，如静压法和锤击法；对于CFG
桩、低强度素混凝土桩的成桩方法大多采用振动沉管法。
软土地基中采用上述排土施工工艺时会对桩周软土产生很大的扰动，致使饱和软黏土结构破坏，强度
降低，地表隆起与地基侧移，同时在饱和软黏土中产生很大的超静孔隙水压力，经扰动后的软黏土强
度此后随超静孔隙水压力的消散以及结构性恢复而缓慢恢复。
因此，在路堤荷载下海相软土地基中，刚性桩复合地基承载性能中有三个问题要予以引起足够的重视
：①施工过程中对周围土体的扰动影响；②地基承载力的时间效应问题，主要体现在桩间土强度随时
间变化的问题；③路堤荷载下桩身负摩阻力问题。
　　本章拟从现场原位测试的角度，通过打桩期间的超静孔隙水压力的变化和桩间土强度的变化规律
来说明海相软土中PTC预应力管桩施工对周围土体强度的影响；通过静载荷试验和高应变测试，反映
软土地基中路堤桩复合地基的承载性能及其时间效应；通过理论分析得出路堤桩负摩阻力的分布规律
；最后给出软土地基中路堤桩复合地基承载力的设计计算方法。
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