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内容概要

背景墙设计的书籍一直都是市场的热门，而餐厅墙、电视墙、沙发墙、玄关墙是家居墙面热门中的热
门。
《墙势设计1800例》即从这四本展开。
本套丛书的图片全部是经过挑选的高精度实景照片，内容上也是设计师近期最新的设计作品，并精选
造价不会过高的项目，以适合本书百姓大众群体的定位。
同时，每本四百多张的图片信息量也是本书的一大特点。
精品文化工作室编著的《墙势设计1800例(沙发墙)》为沙发墙分册。
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书籍目录
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墙面装饰材料的选择(一)
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装饰画摆放七个窍门(一)
装饰画摆放七个窍门(二)
如何选择画框
如何制作照片墙
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章节摘录

版权页：   插图：    1.选用何种工具刷涂料以及使用何种涂刷方法、仿单上都会注明。
大家在施工前一定要留意，准确的涂装方法是获得良好涂层的枢纽之一。
一般来说，家庭装潢主要采取刷涂与滾涂两种方法，刷涂是指闷不同规格的刷子蘸上一定黏廈的漆料
后，按一定手法刷动的涂裝方法，刷涂省料，操作简单，易于把握，灵活性大、适应性广，但功效低
，涂膜裝饰效果差，主要适用于快干、挥发性的涂料。
滚涂是采用羊毛或其他多孔性吸附材料制成的滚筒，蘸上漆料涂于物面上的方法，高固体分、高黏度
的涂料可采用滚涂方法涂装，其特点是溶剂用量少、污染小、施工速度快，适用于大面积涂裝，但边
角需补涂。
采用滚涂要注意控制漆料的黏度和动弹的速度，否则容易产生起泡现象。
现在的墙面漆多数采闽滚涂方式，一般来说，刷涂的方式多闻千木制品。
此外，喷漆也悄然流行起来，长处是涂刷平均，缺点是耗费油漆。
 2.件幺时候涂墙好？
尽量不要在湿润的环境下施工，大家要记得避开阴雨天施工，涂料在涂装和干燥吋应避免强风、雨淋
和灰尘沾染，在施工过程中应打开门窗，保持良好的透风。
涂裝前要检查墙面是否已清理干净，施工时要按使用说明选择适当的稀释剂和稀释方法。
充分混合、搅拌均匀，最好试涂一下，如有底漆，施工时应先涂底漆，等底漆完全千透后（一般6小
时以上），再上面漆，漆膜千透后，检查一下是否需要修补。
 3.每种涂料由于其特性不同，施工时应当认真按照施工说明上的操作步骤进行施工，一般在温度23℃
、相对湿度为50％左右时施工最佳，使阁乳胶漆，不宜在墙体表面温度低于10℃时涂装，要注意涂料
千燥后，墙面应当色调柔和、无显著色差，无泛碱、返色、刷纹，无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫等
问题。
若是出现这种情况，最好返工重新涂刷。
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编辑推荐

背景墙设计的书籍一直都是市场的热门，而餐厅墙、电视墙、沙发墙、玄关墙是家居墙面热门中的热
门。
《墙势设计1800例:沙发墙》即从这四方面展开。
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