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内容概要

　　《建筑节能管理与技术丛书：建筑节能施工与监理》共12章，主要内容包括：建筑工程的节能分
部工程中各个分项工程（墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工
程、采暖节能工程、通风与空调节能工程、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程、配电与照明节能
工程、监测与控制节能工程）的施工（安装）准备、施工（安装）流程、施工（安装）方法、施工（
安装）要点、验收要点、监理要点，以及建筑节能分部工程的质量验收方法。

　　《建筑节能管理与技术丛书：建筑节能施工与监理》可供建筑节能培训使用，也可供建设行业管
理、设计、施工、监理、检测、设备运行等岗位的从业人员学习参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   3.5.2 一般项目 ①镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应正确。
中空玻璃应采用双道密封。
中空玻璃的均压管应密封处理。
 检验方法：观察；检查施工记录。
 检查数量：每个检验批抽查10％，并不少于5件（处）。
 ②单元式幕墙板块组装应符合下列要求： a.密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设计
要求。
 b.保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求。
 c.隔汽层：密封完整、严密。
 d.冷凝水排水系统通畅，无渗漏。
 检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。
 检查数量：每个检验批抽查10％，并不少于5件（处）。
 ③幕墙与周边墙体间的接缝处应用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶密封。
检验方法：观察检查。
 检查数量：每个检验批抽查10％，并不少于5件（处）。
 ④伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。
 检验方法：对照设计文件观察检查。
 检查数量：每个检验批抽查10％，并不少于10件（处）。
 ⑤活动遮阳设施的调节机构应灵活，并能调节到位。
 检验方法：现场调节试验，观察检查。
 检查数量：每个检验批抽查10％，并不少于10件（处）。
 3.6 监理要点 3.6.1 监理准备工作 ①建立监理组织机构，明确幕墙种类和施工工艺，编制专项监理细则
。
 ②审查总承包单位选择的分包单位的施工资质和施工人员的个人资格。
 ③监督检查施工单位的质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度。
检查技术质量、安全交底。
 ④检查设计文件是否符合节能设计标准，检查施工图纸深度是否能满足施工需要，协助做好优化设计
和改善设计工作。
 ⑤参加设计单位向施工单位的技术交底和图纸会审，核对计算模型、节能设计基本情况表和施工图的
一致性。
 ⑥审查施工单位上报的实施性施工组织设计，除重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及
保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面措施的针对性、可行性进行审查，并向建设单位提出监
理意见外，同时还需重点审查施工工艺的龙骨安装、幕墙安装、保温施工、热桥处理、门窗交接、洞
口处理、材质变化、造型变化等的实施做法，重点审查材料热工性能、燃烧性能、强度等指标，重点
审查检查、验收执行标准、规范等。
 ⑦分项工程开工前，组织专业分包施工单位与主体结构施工单位的相关人员就主体结构（外墙面）的
质量进行交接验收，并办理基层（主体）质量交接书面手续，进行界面交接，明确职责划分；检查施
工单位的复测、复检资料，审查节能分项工程的开工报告，并报建设单位备杏。
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编辑推荐

《建筑节能施工与监理》可供建筑节能培训使用，也可供建没行业管理、没汁、施工、监理、检测、
设备运行等岗位的从业人员学习参考。
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