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前言

　　在辽宁海事局和大连海事大学的精心组织下，“海船船员适任考试（驾驶）培训用书”出版发行
了，这是航运界的一件大事，我表示衷心地祝贺。
　　回顾过去，根据中华人民共和国港务监督局《1988年海船船长、驾驶员考试大纲》的要求，大连
海运学院和大连海上安全监督局等单位于1992年7月组织编写了“高级船员适任证书考试用航海培训教
材”，出版后受到全国各地海员的热烈欢迎，一印再印，长销不衰。
在驾驶人员考证培训、自学提高及考试发证机关命题参考等方面，发挥了重要作用。
　　为了满足《STCW78／95公约》和中华人民共和国海事局1998年颁布的《海船船员适任考试和评
估大纲》的要求，1999年5月，辽宁海事局和大连海事大学又不失时机地组建了船舶驾驶专业海船船员
适任考试培训用书编写委员会，选聘有丰富教学经验和航海实践经验的船长、教授和专家担任各书主
编，精编严审，高质量地完成了“海船船员适任考试（驾驶）培训用书”的编写工作。
编写中注意理论与实践相结合，具有较强的针对性、适用性和系统性。
可以说，这套系列培训用书，是新形势下，在总结过去的基础上原培训教材的继续和发展，它一定会
像从前一样受到广大海员的欢迎，成为良师益友。
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内容概要

　　《船舶结构与设备》共八章，内容有船舶常识、船体结构、锚设备、系泊设备、舵设备、装卸设
备、堵漏器材及船舶检验与修理。
它完全覆盖了考试大纲要求，以适应不同航区、不同吨位及不同职别船舶驾驶员学习和考试的需要。
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章节摘录

　　1）一般强度船体结构钢 以前又称船用碳素钢。
分A、B、D、E 4个等级，适用于厚度不超过100 mm的宽扁钢以及厚度不超过50 mm的型钢和棒材。
　　按钢材冶炼后期脱氧方法的不同，有沸腾钢和镇静钢等类别。
所谓沸腾钢，是因为钢液在冷却过程中，不断析出CO，气体，使钢液出现沸腾现象。
镇静钢是在钢液浇铸前用锰、硅和铝等元素充分脱氧，使钢液含氧量极低，以致在钢液冷却过程中表
面无沸腾现象，最终得到成分比较均匀、组织比较细密的钢锭。
沸腾钢成本低，但性能相对不高，宜于轧制薄钢板。
镇静钢质量高，性能好，但成本高，在船舶修造中应用很广。
规范规定，除了厚度不超过12 mm的A级型钢可以采用沸腾钢外，其余均应采用镇静钢。
　　一般强度船体结构钢中的微量元素主要有碳、锰、硅、硫和磷。
规范规定，A、B、D级钢的含碳量≤0.21％，E级的≤0.18％。
一般来讲，在这个含碳量范围，钢材的强度和韧性均很好。
但含碳量增加后，钢材的焊接性能变差。
通常认为锰和硅是钢材中的有益元素，锰可以改善钢材的焊接性能，硅可以使钢的强度和硬度提高；
硫和磷是钢材中的有害元素，硫最主要的影响是使钢材的焊接性能变差，磷的主要影响是使钢材的塑
性和韧性显著下降。
不管是有益的还是有害的，规范对各元素的含量都作了限制。
　　⋯⋯
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