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内容概要

　　《地震资料去噪方法：原理算法编程及应用》适用于从事地震资料处理的广大科技工作者，也可
作为大专院校、科研院所的教学参考书。
尽管书中内容主要涉及油气勘探领域，但煤田勘探、地质工程、工程物探等领域也可参考借鉴，本书
还可为其他领域的信号分析与处理提供参考。
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章节摘录

版权页：   插图：   折射波：以临界角入射到分界面，以分界面以下地层速度沿界面滑行，并以临界角
反射回来的波，也称作首波。
 在地震勘探中，还常分以下几种波。
 回折波：速度随深度连续增大，使下行波的折射角度逐渐增加并最终反转成上行波返回地面。
 绕射波：波遇到小块体、异常地质体或介质异性发生转向和散射，称为绕射波，其强度和方向重新分
布。
任何方向的入射波都能产生所有方向的绕射波。
地面接收的断点绕射波的两个分支具有相反的波形极性，在地震勘探中经常被称为衍射波。
在障碍、窄缝和边缘的阴影里经常观察到衍射波。
 散射波：与绕射波相同。
但另外具有引申含义：①强调其“点”的属性，反射层被认为是散射点的排布；②定义基本强调其扰
动特征，在Born反演里经常用于代表波场的剩余部分。
 2.1.4按地震波的波面形状分类 按照波面的形状分类，地震波可以分为平面波、球面波和柱面波。
 平面波：是等相位面为平面，且与波的传播方向垂直的波动。
实际上不存在激发平面波的震源，所以它是一个波动过程的数学抽象。
 球面波：在点震源作用下，介质中发生的弹性振动从中心向四周传播。
在均匀各向同性介质中这种波动过程具有中心对称性质，波前面为球面，因而称为球面波。
 柱面波：出于实际考虑，地震波场经常是沿测线观测，被看作是二维的。
但是在二维区域中是不存在点震源的，必须使用线震源来代替在三维空间使用的点震源。
在线震源作用下，介质发生的弹性振动沿对称轴向四周传播，在各向同性介质中这种波动过程具有中
心对称性质，波前面为柱面，因而称为柱面波。
 地震资料噪声的分类 2.2地震资料声的分类 2.2.1噪声的基本分类 广义上讲的地震噪声是指除一次反射
波以外的任何其他地震能量。
在地震勘探野外数据采集中，地震仪器可接收到观测点处的所有振动。
在这些振动中，有些对勘探有用，有些对勘探无用，我们把有助于解决地质任务的波称为有效波，而
把所有妨碍有效波识别和追踪的其他波称为干扰波。
由于地震勘探方法及其解决地质任务的不同，所需要记录的波的种类和形式也不同，有些波在某种情
况为有效波。
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编辑推荐

《地震资料去噪方法:原理、算法、编程及应用》适用于从事地震资料处理的广大科技工作者，也可作
为大专院校、科研院所的教学参考书。
尽管书中内容主要涉及油气勘探领域，但煤田勘探、地质工程、工程物探等领域也可参考借鉴，《地
震资料去噪方法:原理、算法、编程及应用》还可为其他领域的信号分析与处理提供参考。
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