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内容概要

　　《烯烃聚合物结构性能与应用问题分析》主要对各类烯烃共聚物的结构，性能与应用发展的简要
介绍。
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章节摘录

版权页：   插图：   5.3 SAR系统隔膜失效分析及试验 5.3.1 摘要 本工作对大亚湾核电站SAR系统5个新隔
膜，10个用过一年的旧隔膜，21个用过两年的旧隔膜进行以下的试验： ①样品材料种类的确定；②样
品在恒应力下厚度的测量和研究；③样品压缩应力一应变的研究；④样品邵氏（A）硬度的研究；⑤
样品表观破坏的考察；⑥溶胀比的研究（部分代表性样品）。
 根据这些研究和考察，再结合橡胶弹性和老化理论，认为在力、氧和辐照能量的作用下，用了一年和
用了两年的样品都已经老化失效，但一年用样品由于受辐照剂量率的差异，在老化机理上也有差异。
受辐照剂量率大的（＞100msv／h）除降解外，还伴有部分交联；而辐照剂量率小的，则主要是降解
，并最终导致样品失效。
 另外，纵观31个隔膜的老化情况，认为SAR系统隔膜的安装和使用（隔膜安装为压应力，阀门的开启
为张应力）都将影响隔膜的老化，今后应作相关的规定，制定出相关的安装和开启阀门的规程，排除
安装及使用上的干扰，以利今后进一步的考察及积累相关数据。
对某些有辐照影响的隔膜工作区，建议采用某些特种用途的橡胶以代替目前的天然橡胶。
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编辑推荐

《烯烃聚合物结构性能与应用问题分析》中提供的知识、数据和研究方法对烯烃聚合物材料的合成、
加工和应用工作都是十分有益的。
将其多年积累的知识和经验提供给大家分享是余先生的一个心愿，《烯烃聚合物结构性能与应用问题
分析》的出版是对余先生健康愉快晚年生活的最好祝福。
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