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前言

　　我国是个农业大国，农村面积占国土面积的90％以上，农业人口占全国人口的70％。
农业对全国经济发展，对整个社会稳定和全面进步起着不可估量的作用。
“三农问题”（即农业、农村和农民问题）是长期困绕中国经济发展的一大难题。
解决农村剩余劳动力出路，对中国现代化的实现和发展是重要关键。
农村剩余劳动力能否成功转移直接影响到城乡的经济发展和社会稳定，关系到建设现代化中国等问题
。
　　建筑业是我国国民经济的支柱产业，属于劳动密集型产业，具有就业容量大，吸纳农村剩余劳动
力能力强等特点。
当前建筑业已成为转移农村剩余劳动力的主要行业之一，建筑劳务经济的发展对促进农民增收，提高
生活水平发挥了重要作用。
加强农村剩余劳动力的培训是实现农村剩余劳动力顺利转移的重要保证。
　　近几年来，随着我国国民经济的快速发展，建筑工程行业也取得了蓬勃发展，建筑劳务规模也正
不断壮大。
而由于广大农村劳务人员文化程度普遍较低；观念较落后；技能水平较低，加之现阶段国家出于建筑
工程行业发展的需要，对建筑工程材料、工程设计及施工质量验收等一系列标准规范进行了大规模的
修订，各种建筑施工新技术、新材料、新设备、新工艺也得到了广泛的应用，如何在这种形势下提升
建设行业从业人员的整体素质，加强建设工程领域广大农村劳务人员的技术能力的培养，提高其从业
能力，已成为建设工程行业继续发展的重要任务。
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内容概要

本书根据建筑工程脚手架搭设人员的工作特点，重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。
全书主要内容包括架子工基础知识、脚手架的类别与搭设要求、落地扣件式钢管外脚手架、落地碗扣
式钢管脚手架、落地门式钢管脚手架、不落地式脚手架、其他脚手架搭设、脚手架工程安全技术、建
筑施工现场管理等。
    本书资料翔实、内容丰富、图文并茂，是进行农村剩余劳动力转移培训、建设施工企业进行技术培
训以及下岗职工进行再就业培训的理想教材。
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章节摘录

　　（4）钢模板拆除后其临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，且堆放高度不得超过1m。
楼层边口、通道口、脚手架边沿处，严禁堆放任何拆下物件。
　　十、临时用电安全防护　　（1）临时用电必须按部颁规范的要求做施工组织设计（方案），建
立必需的内业档案资料。
　　（2）临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度，并将检查、检验记录存档备查。
　　（3）临时配电线路必须按规范架设整齐，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得
成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。
　　施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。
达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。
　　（4）配电系统必须实行分级配电。
各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要
符合规定，开关电器应标明用途。
　　各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无
杂物。
停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<架子工快速入门>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


