
第一图书网, tushu007.com
<<工程结构设计原理>>

图书基本信息

书名：<<工程结构设计原理>>

13位ISBN编号：9787564110413

10位ISBN编号：7564110414

出版时间：2008-4

出版时间：东南大学出版社

作者：曹双寅

页数：535

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<工程结构设计原理>>

内容概要

《工程结构设计原理》是土木工程专业基础课教材，将钢结构、混凝土结构、砌体结构以及组合结构
的基本原理和基本构件有机结合起来，以基本原理为主，实现了通用化、综合化。
本书共12章，主要内容包括：以概率为基础的结构设计方法，工程结构材料的物理力学性能，构件的
连接、梁的承载力设计、柱的承载力设计，构件的正常使用和耐久性控制，预应力构件设计，以及综
合应用的梁板结构设计等。
     本书突出受力性能分析，强调基本概念和原理，不过多地拘泥于规范的具体规定，不仅可作为土木
工程专业本科学生的教材，也可供电大、职大、函大、网大和自学考试等同类专业学生以及从事土木
工程的工程技术人员参考使用。
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章节摘录

　　2　基本计算原则：　　本章是工程结构设计的理论基础，介绍了工程结构设计的基本原则和方
法。
通过本章的学习，应了解作用及结构抗力的有关概念，理解作用效应和结构抗力的随机性，掌握结构
上作用及作用效应的计算方法；掌握荷载代表值的概念和取值方法，掌握材料强度标准值的概念和取
值标准；理解结构的功能、极限状态、结构可靠性指标等基本概念，理解结构可靠性设计的基本原理
，了解结构可靠性设计的一般方法；理解荷载和材料强度等分项系数的概念和取值，掌握以近似概率
为基础的设计基本表达式。
　　2．1　结构上的作用：　　2．1．1　作用及作用效应：　　结构在施工和使用期间，将受到其自
身和外加的各种因素作用，这些作用在结构中产生不同的效应——内力和变形。
这些引起结构的内力和变形的一切原因通称为结构上的作用。
　　结构上的作用一般分为两类：第一类称为直接作用，它直接以力的不同集结形式作用于结构，包
括结构的自重、行人及车辆、各种物品及设备、风压力、雪压力、积水、积灰等等，这一类作用通常
也称为荷载；第二类称为间接作用，它不是直接以力的某种集结形式出现，而是引起结构外加变形、
约束变形或振动，但也能够对结构产生内力或变形等效应，这一类作用包括温度变化、材料的收缩和
膨胀变形、地基的不均匀沉降、地震等。
　　作用在结构上产生的内力（弯矩、剪力、扭矩、压力和拉力等）和变形（挠度、扭转、转角、弯
曲、拉伸、压缩、裂缝等）称为作用效应。
由第一类作用，即荷载引起的效应，称为荷载效应。
　　2．1．2　作用的分类：　　结构上的作用分类方法有多种。
按照随时间的变异性和出现的可能性分类，结构上的作用可以分为三类：　　（1）永久作用。
永久作用在结构上的作用值在设计基准期内不随时间变化，或其变化幅度与平均值相比可以忽略不计
，如结构自重、土压力及预加压力、水位不变的水压力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形等等
。
永久作用的统计规律与时间参数无关。
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