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前言

在节能建筑保温系统工程中，应用保温材料可简单划分为有机类型、无机类型，它们之间或与其他材
料进行适当配套复合使用，由此构成多类外保温系统。
聚氨酯硬泡属有机类型泡沫保温材料中的一种，其性能和应用技术与其他保温材料相比具有许多独特
优势，它以能耗较低和节能显著而著称，不仅成熟应用在石油化工、热力管道工程、轻工冷藏等诸多
行业隔热（冷）节能工程，而且随着我国建筑节能率的逐步提高，已越来越多地应用于节能率为50％
的公用建筑和65％以上的民用建筑节能工程，并初步取得可喜的节能效果。
国家相关部门先后发布了聚氨酯硬泡的产品标准、《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》、《硬泡
聚氨酯保温防水工程技术规范》和聚氨酯硬泡的《国家建筑标准设计图集》等技术规定，使聚氨酯硬
泡在节能建筑工程上应用、设计、施工更加规范化，可推进、扩大聚氨酯硬泡在节能建筑业的广泛使
用，甚至可继续提高建筑节能率。
为使更多读者能够了解聚氨酯硬泡应用技术，作者尽微薄之力，编写本书。
本书编写主要参照聚氨酯硬泡现行国家、行业和地方相关标准、引用有关单位技术资料，并结合实际
经验将其内容具体化，使其更加通俗易掌握。
在编写本书过程中，邀请了行业专家赵亚明、陈德龙、刘策、包淑兰、刘钢、沙丰、康玉范、魏毅新
、孟令霁和韩硕同志参加部分内容编写，在此，对提供资料的单位及参加编写人员一并表示感谢。
由于我们经验和技术水平有限，加之聚氨酯硬泡应用技术仍在不断完善和发展当中，因此本书所编内
容存在错误和不足在所难免，恳请读者予以批评指正，以资改讲。
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内容概要

本书从聚氨酯硬泡原料到硬泡制品应用都作了较系统的介绍。
在详细介绍聚氨酯硬泡外保温系统性能、原(材)料性能、合成聚氨酯硬泡配方，以及工程设计和质量
控制等内容的同时，重点介绍聚氨酯硬泡在节能建筑墙体、屋面保温(防水)等系统工程中采用喷涂、
浇注、干挂和粘贴等工法的应用技术。
    本书具有图文并茂、系统、全面和实用等特点，可供生产、设计、施工、监理、质检和科研人员参
考使用。
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章节摘录

插图：一、建筑节能意义重大建筑节能是指通过采取合理的建筑设计和选用符合节能要求的墙体材料
、屋面保温隔热材料、玻璃、门窗、空调等措施，在保证相同的建筑室内热舒适环境的条件下，可以
提高电能利用效率，减少建筑能耗。
建筑能耗是指建筑物在使用中的能耗，它是主要的民生能耗。
目前，建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并称我国“能耗大户”。
我国建筑能耗目前已经超过社会能源消耗总量的1／4。
建筑能耗已成为中国最大能耗黑洞。
按目前的趋势发展，到2020年我国建筑能耗将达到10.9 亿吨标准煤，相当于比三峡电站34年的发电量
总和还要多。
我国的建筑能耗总量逐年上升，从单位建筑面积能耗的国际比较，我国单位面积采暖能耗相当于气候
条件相近发达国家的2～3倍。
我国即便在达到了节能509／6的目标以后，与发达国家相比仍有相当大的差距。
随着城市化进程的加快和居民生活质量的改善，预计我国建筑耗能比还将上升至35％左右，假如按此
状况继续发展，到2020年，我国建筑能耗将达到1089亿吨标准煤，空调夏季高峰负荷将相当于10个三
峡电站满负荷发电能力，由此可见，不解决建筑能耗问题，将直接影响我国经济的可持续发展。
国家有关部门相继公布一系列有关建筑节能政策，从设计到验收的各个环节强制实施建筑节能。
2007年5月，建筑节能被列入“十一五”科技计划重大项目。
同年6月，国务院下发《民用建筑节能条例》（2008年10月1日实施）；2007年10月，十届全国人大常
委会第三十次会议表决通过了节约能源法《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月起施行）。
2008年，住房和城乡建设部有关负责人表示，促进城乡建设节能降耗将作为建设领域的重要任务，其
中建筑节能重点推进三项工作：一是加大新建建筑节能工作；二是推进既有建筑节能改造；三是发展
新型节能节材建筑材料。
建筑节能作为“十大”节能工程之一，是节能减排的重点领域。
住房和城乡建设部有关负责人表示，从2009年起，各地要全面推进供热计量改革的各项工作，将按热
计量收费摆在突出位置，坚决做到“三个同步”：新建建筑工程建设与供热计量设施安装同步；既有
居住建筑供热计量改造与节能改造同步；供热计量设施安装与供热计量收费同步。
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