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内容概要

　　《水电站阀门》全面介绍了国外以及我国建国以来水电站阀门技术的发展情况，系统总结了作
者50年来从事水电站阀门科研、设计、安装、运行、维修的实践经验；对水电站阀门的水力与强度的
研究方法及研究成果、结构特点、适用场合、安装方法、运行经验等作了较完整的阐述；提供了相关
阀门的水力特性数据以及已在实践中采用的各种零部件的结构；详细分析了各类阀门及各种零部件结
构的优、缺点，提出了我国水电站各类阀门技术的发展方向。
对于相关专业的大中专院校、设计科研部门、水电设备制造企业、阀门制造企业、水电站等的相关人
员具有较高的参考价值。
《水电站阀门》几乎包容了国内外所有与水电站阀门相关的先进技术，还包含了国内很少采用而在国
外被广泛采用的阀种的设计资料和试验数据，内容翔实、分析精辟、数据可靠，是一部手册式专著。
本书对进行水电站的阀门设计和科研工作，都具有较高的实用价值。
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章节摘录

版权页：   插图：   1.2圆筒阀的缺点 圆筒阀主要有以下缺点： （1）阀门封水后，不能拆修水轮机或进
入水轮机检查，仅能起事故阀门及停机封水的作用，不能起检修阀门的作用。
 （2）机组不是由单独引水管供水时，一台机组检修，其他机组不能继续运行。
 （3）对于多泥沙河流上的水电站，下部密封若存在漏水，将导致快速失效。
 以上三条缺点，妨碍了圆筒阀的推广，以致大多数中小水电站用户仍愿意采用蝴蝶阀或球形阀。
但对于大型水电站，通过详尽的经济技术论证，往往证明需要采用圆筒阀，故圆筒阀仍很有发展前途
，应积极开发使用。
 1.3 圆筒阀的要求 圆筒阀设计制造时，应满足下列要求： （1）切断水轮机的全流量。
 （2）能保持良好的水密性能，密封圈应有足够的使用寿命。
 （3）无交流电源时应能紧急事故关闭，若具备自闭特性，失去油源时也能紧急关闭则更好。
 （4）正常运行时应对水轮机无不良影响 （5）应能遥控，并应便于维护、检修，检修量应尽可能小。
 2结构 2.1 总体结构 圆筒阀技术的发展经历了三个阶段。
 2.1.1 第一阶段 图6—1所示为世界上第一台圆筒阀，它安装在转轮和导叶间。
在关闭位置，筒体底面与底环上的T形胶条接触密封，上部内径处则与顶盖上的J形胶圈接触密封。
其操作机构由电动机、变速器、力矩限制器及联轴器与三个相隔120°的立式螺杆连接，带动圆筒阀启
闭。
其缺点是不能切断导水机构内的水流，而且，筒体导向差，容易歪斜。
 后来在制造泰列特·阿钦铁水电站的圆筒阀时，将简体移到导叶和固定导叶间，在10个固定导叶的尾
部加设导向条，克服了上述缺点。
 泰列特·阿钦铁水电站的圆筒阀在全关时，有三个J形胶圈封水。
一个布置在上部，另两个布置在筒体下部内、外径处。
操作机构由三个油压接力器组成，布置在筒体下部，开阀时向下移动，其中一个有分配压力油的作用
，其余两个受其控制。
投入运行后发现，筒体在启闭过程中发卡，这是因控制接力器的动作滞后所致。
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编辑推荐

《水电站阀门》几乎包容了国内外所有与水电站阀门相关的先进技术，还包含了国内很少采用而在国
外被广泛采用的阀种的设计资料和试验数据，内容翔实、分析精辟、数据可靠，是一部手册式专著。
对进行水电站的阀门设计和科研工作，都具有较高的实用价值。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<水电站阀门>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


