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前言

为了适应近年来我国水利水电事业的持续蓬勃发展，推动堤防工程建设管理向社会化、事业化、标准
化、科学化的管理模式发展，培养和造就高素质的堤防工程施工技术人员与管理人员已显得越来越迫
切。
因此，为满足近年来堤防工程建设施工的需要，我们依据工程建设项目的各种规范和实践经验及堤防
工程的特性，并结合近年来从事堤防工程建设施工工作的心得体会，编写出《堤防工程施工与质量控
制》一书。
本书是一部堤防工程施工工作者的参考书，全书层次清晰、内容翔实、文字简练，知识性、技术性强
，并具有较强的可操作性，可供从事堤防工程建设的专业技术人员、监理人员、管理人员和其他相关
技术人员阅读。
由于编者水平有限，书中难免有错误及不妥之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书共分13章：堤防工程施工组织设计、堤防施工测量的技术要求、堤防施工质量控制细则、堤基的
清理、堤防施工控制要点与方法、堤防建筑物施工方法与控制要点、防护工程质量控制标准、堤防加
高工程施工质控制、放淤固堤工程施工质量控制、堤防道路工程施工质量控制、堤防机械的类型及安
装使用要点、涵闸工程施工质量控制要点、堤防防护工程监控。
全书层次清晰、内容翔实、文字简练，知识性、技术性强，并具有较强的可操作性，是从事堤防工程
建设的专业技术人员、监理人员、管理人员和其他相技术人员的一部工具参考书。
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章节摘录

第二章  堤防施工测量的技术要求堤防项目工程施工阶段测量控制工作的内容包括控制测量、放样的
准备与方法、开挖工程测量、立模与填筑放样、金属结构与机电设备安装测量、涵闸施工测量、堤防
的施工测量，及其辅助工程测量、施工期间的外部变形监测、竣工测量等。
第一节施工测量工作的主要控制内容堤防工程施工测量工作的主要控制内容包括以下几个方面：（1
）根据工程施工总布置图和有关测绘资料布设施工控制网。
（2）针对施工各阶段的不同要求，进行各类工程建筑物的放样及检查工作。
（3）工程项目的基本测量资料成果，由建设单位提交监理部，再由监理部审查签发给施工单位，并
在现场对各测量点进行控制点的交桩。
（4）针对施工各阶段的不同要求，进行建筑物轮廓点的放样及其检查工作。
（5）按照设计图纸、文件要求，负责检查施工期间的各项测量工作。
（6）进行收方测量及工程量计算。
（7）各项工程的单位、分部、单元工程及隐蔽工程完工时，根据设计要求，对建筑物工程的几何体
形进行竣工测量。
第二节施工测量控制的基本要求堤防工程施工测量的基本要求如下：（1）施工单位对建设单位所移
交的测量控制点进行复核无误后，以书面形式报告监理部，审查、签发给施工单位，方可进行工作。
若有异议，监理部报请建设单位责成原施测单位进行核实。
核实后数据由建设单位交监理部重新以书面形式提供给施工单位。
（2）施工单位应加强控制点的保护措施，并将保护措施报监理部。
在施工中控制点需要移动时，必须先向监理部申报，书面写出移动原因和按同精度的补测方案及精度
计算，经批准后方可移动补测。
（3）在施测中发现某控制点数据有变化，超过规定时，由监理部研究后提出处理意见，报请建设单
位批准后，以书面形式通知施工单位。
（4）移交的基本控制点，施工单位发现破坏时，应立即向监理部报告，写出破坏的原因和按同精度
的补测方案及精度计算，经监理部批准后，才可执行。
监理部将移动补测点结果报建设单位。
（5）测量监理工程师要确保建筑物的位置、形体准确，方量真实，依据无误，并严守保密规定。
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