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内容概要

《采场顶板控制及监测技术》(第一版)出版已五年有余。
在这期间，我们对采场顶板事故分类、综采支架选型计算以及老顶参数的估算等方面作了深入的研究
，在本书第二版中将介绍有关的研究成果。
    考虑到本书今后若干年也会像过去几年一样，主要是作为采矿专业教学用书，而且学时有所减少；
并考虑到在21世纪不宜再在采场中使用基本上不能满足安全生产要求的支护手段一一摩擦支柱；故在
本书第二版中，删除了与采矿专业相关课程重复的内容，如岩石的物理力学性质、液压支架与单体支
架的性能等；删除了与科学管理采场顶板关系不大的内容，如采场顶板分类、工作面推进速度与顶板
压力、增压系数等；删除了支架选型计算及支护质量与顶板动态监测中与摩擦支柱有关的内容。
如果有人对被删除的内容有兴趣，可参阅本书第一版。
    通过20年对采场顶板事故的研究，我们有如下几点基本认识：第一，只要对采场顶板进行科学的管
理，即工作面投产前进行合理的控顶设计，工作面投产后经常进行支护质量与顶板动态监测，采场顶
板事故是可以预防的；第二，支护选型计算时，不仅要注意支架及支柱的工作阻力，而且要特别注意
支架及支柱的初撑力；第三，支护选型计算时，应从最不利条件出发；第四，支架及支柱的工作阻力
及初撑力应有必要的富裕系数，综采支架支撑力要比单体支柱具有更大的富裕系数。
上述基本认识，在本书第一版及第二版中都有强调。
综采支架支撑力应有更大的富裕系数，则是在本书第二版中突出强调的。
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