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内容概要

　　《转炉铬矿熔融还原法不锈钢直接合金化技术》在简要介绍转炉铬矿熔融还原不锈钢直接合金化
工艺的基础上，总结了铬矿熔融还原工艺实验和理论研究进展，系统分析了转炉熔融还原过程热力学
问题，深入研究炉内物料平衡和热平衡，通过实验室模拟实验深入探讨了铬矿
在CaO-SiO2-MgO-Al2O3渣系中的溶解行为、溶解机理及影响因素，同时建立了铬矿溶解动力学模型
、渣一金界面反应模型以及转炉熔融还原过程中铬矿溶解和还原耦合动力学模型，并进行了系统分析
与讨论，力图阐明此工艺过程中的一些关键环节，为改进此冶炼工艺提供参考。
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章节摘录

　　第1章　铬矿熔融还原不锈钢直接合金化简介　　1.1　不锈钢及其国内外生产概况　　1.1.1　不
锈钢简介　　通常所说的不锈钢一般是指不锈钢和耐酸钢的总称。
不锈钢是指能抵抗大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢，而耐酸钢是指耐酸、碱、盐等化学侵蚀性介质
腐蚀的钢。
不锈钢虽然具有不锈性，但不一定耐酸；而耐酸钢一般均具有不锈性。
　　不锈钢的不锈性和耐蚀性是相对的。
大量试验表明，钢在大气、水等弱介质中和在硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬质量分数的增
加而增加，当铬质量分数达到某一数值时，钢的耐蚀性发生突变，从易生锈到不生锈，从不耐蚀到耐
腐蚀。
研究进一步表明，引起耐蚀性发生突变的铬质量分数，则因腐蚀环境和钢中其他元素的不同而有所不
同。
不锈钢的不锈性和耐蚀性主要是由于钢的表面富铬氧化膜（钝化膜）的形成。
但是这类钢具有一个共同的特点，即钢中铬质量分数均在12％以上才具有不锈性和耐蚀性。
　　自不锈钢诞生到现在，总共开发的不锈钢种类有100多种，每个钢种的成分、组织与性能都不尽相
同，每种不锈钢都在其特定的应用领域具有良好的性能。
通常的分类方法如下：　　①按钢的组织结构分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、沉
淀硬化不锈钢和双相不锈钢。
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