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内容概要

　　《2008辽宁省公路学会学术论文集》收录了“2008年度辽宁省公路学会学术研讨会”上的经典论
文。
全书共分五篇，内容包括道路工程；桥梁工程；交通工程与机电；交通运输与物流；综合等。
这些论文的作者，相当多一部分是基层公路建设、管理、养护等部门的技术人员，这对其提高学术水
平和促进技术进步是有很大帮助的。
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第一编 道路工程　超薄磨耗层矿料级配试验研究　超载作用对沥青路面结构的力学影响研究　CFG桩
复合地基施工技术　粉煤灰混凝土的设计与应用　高等级公路软弱地基处理对策及分析　高模量沥青
混凝土施工工艺及其应用　高速公路拓宽工程路基变形有限元分析　“路宝牌”高模量外掺剂在本辽
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下的组合式电子收费（ETC）关键设备技术研究　浅谈汽车不解体油耗检测的几种方法第四编 交通运
输与物流　高速公路经营公司资本运营战略分析　交通信息化建设探讨　收益现值法确定公路特许经
营权价值分析　物流通道构建问题探讨第五篇 综合　公路工程质量监督工作中监理市场管理执法工作
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章节摘录

　　超薄磨耗层矿料级配试验研究　南雪峰（辽宁省交通科学研究院）　　摘要：根据现行规范拟
定13种SMA-10级配，采用Superpave旋转压实仪制备混合料试件，对比分析其关键体积指标
与2.36-4.75mm集料质量分数之间的关系。
并对满足级配设计要求的沥青混合料进行路用性能评价。
研究结果表明，当2.36-4.75mm集料质量分数为0-8％或20％-28％时，所获得混合料的体积指标更容易
满足设计要求；其中，2.36-4.75mm集料质量分数控制在0-8％时的矿料级配，更适合用于超薄磨耗层
路面。
　　关键词：超薄磨耗层　SMA　旋转压实法　矿料级配　　1　引雷　　超薄磨耗层（Ultra-thin
wearing course），亦称超薄沥青磨耗层，是一种铺装厚度为15-25mm的热拌沥青混凝土路面表层，20
世纪80年代末起源于法国，主要用于新铺路面的表面层和旧路面的养护。
继法国之后，其他一些国家也随即开展了此项技术的研究，例如英国、波兰、瑞典、美国等。
　　超薄磨耗层的厚度较小，在此基础上要求有较大的构造深度和密实度，尤其对于密实型的沥青混
合料，超薄磨耗层厚度与其技术要求间的矛盾更为突出。
因此，解决超薄磨耗层的级配与其构造深度和密实度之间关系的问题是该项技术的关键之处。
　　SMA-10是一种断级配密实型沥青混凝土，与传统的连续密实型级配的细粒沥青混凝土相比，其构
造深度大、密实性好，是目前超薄磨耗层常用的级配类型。
对于SMA-10的矿料级配，常以控制关键筛孔通过率的方式来满足SMA-10的技术要求。
由表1可见，美国、澳大利亚和德国的级配范围中在4.75mm筛孔通过率分别为“26％-60％”“30％-50
％”及“30％-40％”，我国的级配范围中在4.75mm筛孔通过率为“28％-60％”，与美国级配范围相
近，即除德国仍将4.75mm作为控制点外，其他三个国家均以2.36mm作为控制点。
　　⋯⋯
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